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1) feSeni objektu

1.1) architektonické reseni

Architektonicky raz budovy zlUstava beze zmény - tvar / vné&jsi obrys budovy
se neméni. Jedna se o dispozi¢ni upravy v Casti budovy. PrfedevSim nové
uspofadani hygienického pfisluSenstvi tak, aby splhovalo prostorové a kapacitni
pozadavky. Dale se jedna o rozSifeni sborovny a zfizeni skladu nad prostorem
schodisté.

1.2) vytvarné reseni

Vstupni dvefe z haly do hygienickych prostor a do sborovny jsou navrzeny
dfevéné kazetové - shodné se vSemi stavajicimi dvefmi z této haly a stejné je
navrzen tvar osténi téchto dvefi. Celkové vytvarné feSeni (barevnost zarubni,
barevnost a rozméry obkladl a dlazeb, vySka obkladl apod.) bude feSeno v
koordinaci s projektem navrhované dostavby Skoly.

1.3) materialové reseni

Nosné konstrukce (strop a pfeklady) budou tvofeny ocelovymi valcovanymi
nosniky. Délici stény (pficky) budou sadrokartonové. V hygienickych zafizenich z
vlhku odolnych desek s dvojitym oplasténim pod obklady. Do sborovny bude pficka
akustickd a do prostoru schodisté pak s pozZarni odolnosti. V hygienickém
prisluSenstvi budou podlahy z dlazeb a stény do vysky dvefi oblozeny keramickym
obkladem. Jednotlivé kabiny budou provedeny ze sanitarnich pficek. Ve vSech
feSenych mistnostech ve 3. NP bude proveden SDK podhled s vyjimkou sborovny,
kde bude podhled rastrovy akusticky.

1.4) dispozic¢ni resSeni

Projekt fe$i rekonstrukci hygienického prisluSenstvi ZS tak, aby splfiovalo
kapacitni a prostorové pozadavky pro zaky i pedagogy. Dale zfizeni sborovny a
skladu. Stavebni upravy se tykaji 3.NP (WC + sborovna) a 4.NP (prostor vystupu na
stfechu — sklad). Do prostoru 2.NP (gymnazium) mohou zasahnout pouze prace
spojené s napojenim zdravotné technickych instalaci. Dispozi¢ni feSeni je patrné z
grafickych pfiloh.

1.5) provozni reseni

Nejedna se o vyrobni objekt. Prostory ZS se nalézaji ve 3.NP stavajici
budovy. V 1. NP jsou prostory gymnazia a Skolni jidelny. Ve 2. NP pak prostory
gymnazia a Skolni druziny. Prostory 1. a 2. NP nejsou stavebnimi upravami dotené.
Prostory ZS jsou pfistupné ze vstupni haly télocviény samostatnym vstupem.
Rekonstruované hygienické prisluSenstvi se naléza na zapadni strané centralni
Skolni haly. Kapacita je 150 zakl (1. - 5. ro¢nik) a 20 zaméstnancll. Tomu odpovida
nové kapacitni feseni.

2) bezbariérové uzivani stavby

Do objektu je zajistén pfistup pro OSSPO tento stav neméni. Navrzené
stavebni upravy se netykaji bezbariérovych feseni.

ATELIER GENESIS, spol. s r.o. 03/2022 217



Projekt stavebnich uprav — ZS Trojska D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni + provadéni stavby Technicka zprava

3) konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

3.1) zemni prace a bouraci prace

V ramci feSenych vnitfnich stavebnich uprav nejsou navrzeny zadné zemni a
vykopové prace.

Rozsah bouracich praci je patrny z grafickych pfiloh. V prostoru schodisté se
jedna predevSim o rozebrani oplasténi schodistového zabradli a oplasténi rohu
mistnosti nad otvorem ve stropé, a dale vybourani dvefi na stfechu. V prostorach
hygienického zazemi a sou€asné sborovny a PC u€ebny budou vybourany vSechny
vnitfni pficky, naslapné vrstvy podlah a stavajici rozvody zdravotné technickych
instalaci (stoupaci potrubi budou zachovana). Dale budou vybourany dva nové
prostupy pro dvefe z hlavni haly a jeden stavajici otvor bude upraven (jiné rozméry a
umisténi). Otvory budou pfed bouranim staticky zajistény ocel. profily (drazky / kapsy
pro umisténi prekladl budou bourany nejprve z jedné strany zdi, max. do poloviny
tloustky zdi; po osazeni pfekladd budou bourany z druhé strany; v pfipadé Upravy
stavajiciho otvoru bude nejprve provedena dozdivka stény na pozadovany rozmér).

3.2) zakladové konstrukce

V ramci feSenych vnitfnich stavebnich uUprav nejsou navrzeny zadné
zakladové konstrukce.

3.3) hydroizolace

V ramci feSenych vnitfnich stavebnich uprav budou v hygienickych prostorech
provedeny hydroizolaéni stérky pod keramickou dlazbou a keramickymi obklady.

3.4) svislé nosné konstrukce a pricky

3.4) a. - svislé nosné konstrukce

Zadné nové svislé nosné konstrukce nejsou navrzeny. Do stavajicich
konstrukci bude zasahovano jen minimalné v prostoru schodisté - vybourani kapes
pro ulozeni nosnikl nové stropni konstrukce.

Vétsi otvory budou vybourany do nosné stény pro vstupni dvefe do sborovny
a dvoje dvefe do hygienického zazemi. Dva otvory budou bourany kompletné, jeden
otvor bude CasteCné proveden v misté stavajiciho otvoru (otvor ale bude z jedné
strany jesté ubouran, z druhé strany dozdén a bude mu snizena vyska). Otvory maji
navrzené Sikmé osténi i nadprazi - dle stavajicich otvortu v hale. Postup bourani a
osazeni prekladu - viz vySe.

3.4) b. - délici konstrukce

VSechny nové délici konstrukce jsou navrzeny jako sadrokartonove.

Prostor skladu bude od prostoru schodisté oddélen SDK pfiCkou s pozarni
odolnosti EI 45 DP1. Pro konstrukci pficky budou vyuzity ocelové sloupky stavajiciho
zabradli schodisté - na né budou navazovat profily CW (rozmér dle rozméru sloupku)
a pficka bude vytaZzena nad uroven nového stropu jako zabradli. Osova vzdalenost
profill se fidi technologickymi pfedpisy dodavatele pfiCek. Oplasténi pFiCky bude
jednoduché v tl. 12,5mm, deskami vhodnymi pro pozZzadovanou pozarni odolnost
(napf. Red Piano). V celé ploSe pficky bude mezi profily viozena mineralni izolace v
tl. min. 40mm.
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Mezi sborovnou a hygienickym zazemim bude provedena akusticka pficka s
parametry R'w=47dB. Pficka bude provedena ve skladbé W112, s profily CW 75, s
dvojitym oplasténim obycCejnymi deskami tl. 2x 12,5mm, s vloZenou mineralni izolaci
v tl. min. 60mm (tfidy A1 dle CSN EN 13162), v celkové tloustce 125 mm.

V hygienickych prostorach budou provedeny pficky, predstény a instalacni
priCky a predstény v rliznych tloustkach a skladbach (viz grafické pfilohy), vzdy s
dvojitym oplasténim deskami vhodnymi do vihkého prostiedi v tl. 2x 12,5mm.
Zmensena osova vzdalenost profilll bude nutna u pfi¢ek tl. 100mm vzhledem k vySce
pfiCek a oblasti pouZiti.

Pricky budou provedeny dle technolog. a montaznich predpist dodavatele (typ
desek dle pozadovanych vlastnosti, rozmér a osové rozteCe profili ...). Soucasti
dodavky SDK pficek jsou i vyztuzujici systémové konstrukce pro osazeni, uchyceni a
kotveni navrzenych zafizovacich pfedmétl (v€. baterii) a pfi realizaci je nezbytné
prihlédnout k vykrestm ZT]I.

3.5) vodorovné nosné konstrukce a strecha

3.5) a. - stropni konstrukce

Do stavajicich vodorovnych nosnych konstrukci nebude zasahovano, nebo jen
minimalné (napf. vybourani prostupu ve stropé 2. NP pro svislé kanalizaéni svody).

V prostoru schodisté a vystupu na stfechu bude proveden novy strop pro
umisténi skladu ve 4.NP. Nosnou konstrukci stropu tvofi ocelové valcované profily a
foSnové stropnice. Na horni rovinu konstrukce bude proveden zaklop z OSB desek v
tl. 2x 20mm. Zpusob uloZeni konstrukce do kapes stavajich zdénych konstrukci - viz
konstrukCni ¢ast. Strop bude zdola opatfen SDK podhledem ve skladbé D112, aby
splfioval pozadavek na poz. odolnost REI 45 DP3.

Ve 3.np, v prostoru nové oddéleného vystupu na stfechu, bude doplnéna ¢ast
podlahy - trapézovy plech a nabetonavka (podezdéno CP), v celkové ploSe cca 1m2.

3.5) b. - stresni konstrukce

V rdmci feSenych vnitfnich stavebnich Uprav nejsou navrzeny Zadné zasahy
do stfesSnich konstrukci.

3.6) vypiné otvort

3.6) a. - vnejSi dvere

V ramci navrzenych stavebnich uprav budou vyménény dvoje vné;jsi dvefe ve
4.np, vedouci na stfechu. Dvefe budou ocel. ze zarové pozink. plechu, dvouplastove
s tepelnéizolacni vyplni, osazené do blokové zarubné pro dodateCnou montaz. Jedny
dvefe v€. zarubné budou splhovat poZzadavky na pozarni odolnost El 30 DP1, druhé
dvefe budou opatfeny uzaviratelnou vétraci mfizkou pro odvod vzduchu.

3.6) b. - okna

V ramci feSenych vnitinich stavebnich uprav nejsou navrzeny Zadné nové
okenni vyplné ani zasahy do stavajicich oken.

Vnitini parapety oken budou zachovany stavajici. V misté parapetnich SDK
predstén bude proveden keramicky obklad parapetu.
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3.6) c. - vnitini dvere

Vnitini dvefe v novych SDK pfi¢kach budou dfevéné, hladké, piné, osazené
do ocelovych zarubni pro SDK pficky.

Vnitini dvefe z haly do novych prostor budou dfevéné kazetové osazené do
oblozkovych zarubni, bez prahl(. Parametry (vzhled, Clenéni, barva, atd.) dvefi i
zarubni musi odpovidat stavajicim dvefim z haly do ostatnich prostor.

Dvefe do hygienického zazemi a v ném budou bez prahl a dvefni kfidla
budou podfiznuta pro zajisténi pfivodu vzduchu.

3.6) d. - jineé vyplné

V SDK pozarni pficce oddélujici schodisté a vystup na stfechu bude proveden
sténovy uzavér s pozarni odolnosti El 45 DP1 - vétraci mfizka pro odvétrani skladu
(pFivod vzduchu, pro odvod vzduchu bude mfiZzka ve dvefich na stfechu).

3.7) podlahy a vyskové stupné

VSechna schodisté zustavaji beze zmén , v€. Upravy naslapné vrstvy.

Podlaha v nové vytvofeném prostoru skladu (4.np) bude provedena jako
sucha SDK podlaha. Na zaklop bude polozen vinity papir a na néj bude provedena
vyrovnavaci vrstva z bezvodé hmoty nebo suchého nasypu (podlaha by méla splnit
pozadavek na plosné zatizeni 3kN/m2). Dale bude poloZena podlaha ve skladbé -
dfevovlaknita deska tl. 10mm, sadrovlaknita deska tl. 10mm a SDK deska tl. 18mm.
Tloustka vyrovnavaci vrstvy bude takova, aby podlaha v celé ploSe 4.np (stavajici
podesta + novy strop) byla v jedné roviné. Naslapna vrstva bude z PVC.

Cast doplnéné podlahy pod schodidtém do 4.np bude opatiena keramickou
dlazbou shodné se stavajici podlahou.

V rekonstruovanych prostorach 3.np budou nové provedeny jen naslapné
vrstvy podlah, v mistnosti sborovny to bude naSlapna vrstva z VINYLU (vC.
systémové soklové listy) a v prostorach hygiennického zazemi keramicka dlazba
lepena (protiskluznost min. R10) na hydroizola¢ni stérku. Design, barevnost, rozméry
apod. budou vybrany v souladu s projektem projektované pfistavby.

V nikach pro nové dverni otvory bude na strané haly dopinéna naslapna vrstva
dle povrchu v hale (lepeny sportovni povrch).

3.8) podhledy

Nova stropni konstrukce bude zdola chranéna SDK podhledem tak, aby cela
konstrukce splhovala pozadavek na pozarni odolnost REI 45 DP3. Podhled bude
proveden ve skladbé D112 - dvouroviiovy rost z profili CD na pfimych zavésech,
jednovrstvé oplasténi deskami vhodnymi pro pozadovanou pozarni odolnost (napf.
Red Piano) v tl. 1x 15mm. Protipozarni oplasténi s odolnosti RElI 45 DP1 bude
provedeno s pfesahem na stavajici podestu schodisté a také na spodni stranu
schodisté do 4.np.

Ve sborovné bude proveden rastrovy akusticky podhled - systém s viditelnym,
zapusténym roStem a polozapusténou hranou, akustické panely 600x600mm, tl.
20mm, vSe v barvé bilé.

V hygienickych prostorach bude proveden celistvy SDK podhled ve skladbé
D112 - dvourovihovy rost z profili CD na pfimych zavésech, jednovrstvé oplasténi
deskami vhodnymi do vihkého prostiedi v tl. 12,5mm.
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Ve 2.np bude proveden v misté podvésSené kanalizace (chodbicka) novy SDK
podhled ve skladbé D112, jednovrstvé oplasténi obycejnymi deskami v tl. 12,5mm.
Na né&j budou ze stropu pfevésena stavajici svitidla.

Pfi provadéni podhledd je nutna koordinace s profesemi ZTl a VZT (rozvody
nad pohledem) a elektroinstalaci (svitidla).

Svétla vySka podhledd bude cca 3500mm. V mistech VZT ventilatord a
pfipadné uzavért vody budou osazena servisni dvirka.

3.9) upravy povrchu

Povrchy SDK konstrukci budou plné pretmelené a prebrousené, opatiené
stérkou a malbou. V hygienickych prostorach budou provedeny keramické obklady
na hydroizola¢ni stérku. Design, barevnost, rozméry apod. budou vybrany v souladu
s projektem projektované pfistavby. Obklady budou provedeny do vysky dvefi.

Stukové omitky na stavajicich zd&nych konstrukcich budou opraveny, pfip.
doplnény a opatfeny malbou.
3.10) klempirské vyrobky

V ramci feSenych vnitfnich stavebnich Uprav nejsou navrzeny nové ani
dotCeny stavajici klempifské vyrobky.
3.11) zamecnické, truhlarské a jiné vyrobky

Pozarni SDK pficka vytazena nad uroven 4.np, tvofici zabradli podél otvoru
pro schodistové rameno bude shora ukon¢ena dfevénou deskou.

Podél schodisté do 4.np bude provedeno zabradli - ocelové madlo kotvené do
zdéné stény (madlo, ocel. ty¢ priméru 15mm, odsazené 50mm od stény).

V mistnostech B.3.14 a B.3.19 budou do obvodové zdi kotveny ocel. konzoly,
pomoci kterych budou stavajici radiatory posunuty pfed pfedsazeny SDK parapet.

V hygienickém zazemi budou jednotlivé kabiny provedeny ze sanitarnich
pfi¢ek. Umyvadla budou osazena do desek kotvenych na konzoly do stén.

3.12) interiérové vybaveni

V umyvarnach budou umistény umyvadlové skfifiky zavésené na sténu, pod
deskami se zapusténymi umyvadly.

Ve sporovné (B.3.12) bude umisténa typova kuch. linka s dfezem a myckou.
3.13) terénni upravy

V ramci feSenych stavebnich Uprav nejsou navrzeny Zzadné terénni upravy.

4) stavebni fyzika

4.1) tepelna technika

Jedna se o stavebni upravy interiéru, do obvodovych konstrukci nebude nijak
zasahovano. Mezi jednotlivymi prostory nejsou Zadné tepelné-technické pozadavky
na konstrukce.

4.2) osvétleni

Denni osvétleni mistnosti v objektu se neméni, okna zustavaji beze zmény.
Navrhovanymi Upravami bude nové zajisténo pfirozené osvétleni i vétrani sborovny.
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Osvétleni ve vnitfnich prostorach bude provedeno typovymi osvétlovacimi
télesy vhodnymi pro dané prostfedi. Budou pouzita stropni svitidla s LED svételnymi
zdroji dle charakteru daného prostoru.

4.3) oslunéni

Oslunéni je dano orientaci objektu, umisténim jednotlivych pobytovych
mistnosti vO&i svétovym stranam a velikosti oken v téchto mistnostech. Musi
splfiovat pfislusné CSN a platné vyhlasky.

Navrhovanymi upravami bude nové zajisténo oslunéni sborovny.

4.4) akustika - hluk, vibrace

Do obvodovych konstrukci zabrarujici Sifeni hluku do objektu z venkovniho
prostfedi se nezasahuje.

Navrh SDK pfigek je proveden dle normy CSN 730532 — $koly a vzdé&lavaci
instituce (u€ebny, vyukové prostory a kabinety).

VZT zafizeni (odtahové ventilatory) budou osazeny tlumici hluku do potrubi.

5) vypis pouzitych norem

Pouzité normy jsou uvazovany vzdy v platném znéni véetné vSech zménovych listd v dobé vydani
projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykresu stavebni ¢asti

CSN 73 0525 Akustika. Projektovani v oboru prostorové akustiky. VSeobecné zasady

CSN 73 0527 Akustika. Projektovani v oboru prostorové akustiky. Prostory pro kulturni

ucely. Prostory ve Skolach. Prostory pro verejné ucely

CSN 73 0530 Akustika

CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovach

CSN 73 3440 Stavebni prace. Sklenarské prace stavebni. Zakladni ustanoveni

CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné - zména 1978-09-04

CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a Satny

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy - Zakladni poZadavky

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 73 4305 Zariditelnost bytd

CSN 74 4505 Podlahy - Spole¢na ustanoveni

CSN 74 3282 Ocelové zebfiky - Zakladni ustanoveni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 74 4521 ZavéSené podhledy - Pozadavky a metody zkouSeni

CSN EN 717-1 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach.
Cast 1: Vzduchova nepriizvuénost

CSN EN 717-2 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach.

CSN EN 13914-1

CSN EN 13914-2

V Praze, brezen 2022

Cast 2: Krogejova neprizvuénost
Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitfnich omitek - Cast 1:
Vnéjsi omitky 3
Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitfnich omitek - Cast 2:
Pfiprava navrhu a zakladni postupy pro vnitfni omitky

Vypracoval: Ing. Diana Prazakova
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