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Uvod

Piedkladany projekt stavebni Gpravy objektu ZS Trojska v ulici Trojska 211/110v Praze 7
Troji, z hlediska vnitfnich rozvod(l vodovodu a splaskové kanalizace v ¢asti objektu, kde jsou
navrzené stavebni Upravy patrné z vykresové dokumentace - 3.NP objektu.

Navrzené stavebni Upravy nevyzaduji posileni stavajiciho zdroje TUV, patefnich rozvodu
vodovodu ani kanalizace.

Dokumentace je zpracovana v podrobnosti pro provedeni stavby.
Popis stavajiciho stavu

Vodovodni pripojka
Objekt je napojen stavajici vodovodni pfipojkou - zustane beze zmény.
Kanaliza¢ni pripojka
Objekt je napojen stavajicimi pfipojkou jednotné kanalizace do verejného kanalizacniho fadu —
zustane beze zmény.

Navrhovany stav

Vnitini vodovod

Do zajmového prostoru jsou pfivedeny stavajici stoupacky vodovodu.

Jejich dimenze je dle podkladu - stavajici dokumentace stavajiciho stavu, dostateéna a nebude
se ménit. Pfedmétem této dokumentace je tedy pouze navrh pfipojovaciho potrubi vodovodu pro zajmovy
prostor, ktery bude zasobovat navrzené zafizovaci pfedméty v trase patrné z vykresové dokumentace.

Pfiprava TUV je navrzena centralné — zlGistane beze zmény.

Tato centrala je navrzena na tyto parametry.

Denni spotfeba TUV 3,35 mé/d
Hodinova spotfeba TUV 1.20 m%/h

Y4 hodinové maximum 0,45 m3/15 min
Roéni spotfeba TUV 731 m3rok

Volné vedené potrubi bude tepelné izolovano (Mirelon, Armstrong), véetné lezatého rozvodu.

Vnitfni rozvod :
- SV bude mit tloustku izolace 9 mm,
- TUV bude mit tloustku izolace 13 mm.

Patefni rozvody budou mit tloustku izolace :

D 20< 20mm
D 20-35 30 mm
D40-100 D

Baterie budou pakové stojankové nebo nasténné a uzaviraci armatury viz specifikace a
pozadavku zadavatele. Pro pisodry je navrzeno automatické elektronické splachovani.

Rozvod pitné vody bude proveden z plastovych trubek PPr-EVO PN20.
Izolace potrubi bude navrzena a provedena podle vyhlasky MPO CR &.151/2001, §6 odst.11.
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Material potrubi, zpasob ulozeni

Spotiebni rozvody — jsou navrzeny z materialu PP-RCT EVO spojeného polyfuznim svafovanim.
Upevnéni potrubi objimkami s gumovou vlozkou. Potrubi je izolovano tepelné a proti orosovani, véetné
tvarovek a armatur dle V.€.193/2007Sb. Prichody mezi pozarnimi Useky budou opatfeny pozarnim
utésnénim.

Vnitfni rozvod:

- SV bude mit tloustku izolace 9 mm,

- TUV bude mit tloustku izolace 13 mm.
Patefni rozvody budou mit tloustku izolace :
D 20< 20mm

D 20-35 30 mm

D40-100 D

Vodovodni rozvody jsou instalovany dle montaznich pfedpist vyrobce potrubi.
Potrubi je vyrobeno jednim vyrobcem, je Fadné oznaceno na v8ech svych ¢astech. Neoznacené vyrobky
nebudou do systému zabudovany. Montaz bude provedena firmou, kter4d ma opravnéni zpracovavat
potrubni systémy (svareCsky prilkaz a osvédcéeni o opravnéni k montazi systému).

Pozarni vodovod

Neni pfedmétem této PD.

VSeobecné

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana
predepsana provozni pevnost trubek a spojl, zabezpecena poloha potrubi, pfenaSeni hmotnosti a
dynamickych Gg&inkd na potrubi. MontaZ potrubi musi byt provedena podle CSN 73 6660, CSN 73 6655,
H-132 98 (CTI), CSN 75 5411, CSN 75 5401, CSN 75 5402, zakona ¢.50/1976 Sb. ve znéni zékona &.
262/1992 Sb. a montaznich predpisu vyrobce potrubi. Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je dana
CSN 73 6660 a montaznimi predpisy vyrobce.

PFipojovaci potrubi a veSkeré rozvody nebudou kotveny do stén k obytnym mistnostem. Budou
pouzity pruzné lchyty. Na trubni rozvody bude pouzita zvukova izolace.

Po prohlidce vnitfniho vodovodu, po montazi pfisluSenstvi, zafizovacich predmétl, pfistroju a
zafizeni se provede tlakova zkouska vnitfniho vodovodu a dezinfekce potrubi podle CSN 73 6660.
Béhem realizace je tfeba dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny vySe uvedenych norem a soucasné
respektovat smérnice tykajici se bezpecnosti prace.

Zkouseni vnitiniho vodovodu

Po dokonéeni montaze se musi vnitfni vodovod jeSté pfed napojenim na stavajici vodovodni
pfipojku prohlédnout a tlakové odzkouSet. O prohlidce a tlakové zkouSce se zpracuje zapis v souladu
s prisluSnymi predpisy.

Prohlidka vnitfniho vodovodu se provadi bez tepelné izolace a s nezakrytymi drazkami a
kanaly. Prohlidkou se kontroluje je-li vodovod proveden v souladu s hygienickymi pfedpisy a
s podminkami stanovenymi pfi povoleni stavby. Zavady zji§téné pfi prohlidce se musi odstranit jesté
pred tlakovou zkousSkou potrubi.

Tlakova zkouska vnitfniho vodovodu se provadi po proplachnuti zdravotné nezavadnou
vodou, bud vcelku nebo po €astech. Trubni rozvod se zkou$i zdravotné nezavadnou vodou 1,5
nasobkem provozniho pretlaku, nejméné v8ak 1,0 MPa. Zku$ebni pfetlak nesmi klesnout za 15 min
vice nez o0 0,05 MPa. Na potrubi nesmi byt béhem zkousky zjistén zadny unik vody. Zjisti-li se unik
vody, musi se zdvada odstranit a zkouska se opakuje. Koneéna tlakova zkouska vnitfniho vodovodu
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probiha po konecné izolaci a po montazi pfisluSenstvi, zafizovacich pfedmétd, pfistroju a zafizeni (
vytokové i pojistné armatury, PO ventily, Cerpaci agregaty a pod.).

Bilance potieby vody

170 osob (zaméstnanci/studenti) 49,3l/0s/den 8 381,0 l/den

Qd = 8.381 m3d

Qd,max= 8,381 x 1,29 = 10,811 m3/den

Qnhmax= 10,811*2,3/24 = 1,036 m3/h ............... . 0,288 1/s
Qrok = 1 828,2 m3/rok

Prehled uvedenych norem - Vodovod
CSN EN 806-1-4 - Vnitfni vodovody
CSN 75 5455 - Vypodget vnitinich vodovodd

@SN 75 5401 - Navrhovani vodovodnich potrubi
CSN 75 5911 - Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi

Navrhové podminky

Vodovod je navrzen pro bézné vytokové armatury s minimalnim pozadovanym tlakem na vytoku 1bar
a maximalnim pratokem dle CSN 75 5455 (sprcha, umyvadlo/umyvatko, vana, WC). S osazenim
pripadnych vysoko-prato€nych armatur (masazni sprchy, velké hlavové sprchy a podobné) neni v navrhu
pocitano.

Neni pfipustné osazeni drti¢d kuchynského odpadu.

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi

Pfi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zavazné clanky
platnych CSN a predpisti BOZ.

Jedna se zejména o tyto predpisy:

Vyhlaska &. 324/1990 Ceského Ufadu bezpe&nosti prace

Vyhlaska ¢.48/1982 Ceského Ufadu bezpe&nosti prace

Hygienicky predpis €. 46 - Smérnice o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi

Vyhlaska 83/1976 ve znéni vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

Vyhlaska 5/1979 Sb. NVP-O obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu v hl.m. Praze

CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpe¢né manipulace

Pozadavky na ostatni profese Elektro + MaR, stavba, VZT:

1 —pfipojit elektronické splachovani na elektfinu
2 - uzemnit zafizeni vodovodu

Stavba

1 - Provést veskeré prostupy instalaci
2 — Provést drazky pro rozvody ve sténach

Profese/ ¢ast PD: | D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace Zpracovatel: Ing. Daniel Héchtberger,
1ICO 71802380

Obsah: Technicka zprava Vypracoval: Ing. Daniel Héchtberger

Cislo dokumentu: | 482-2022 Kontroloval: Ing. Daniel Héchtberger

Datum: 01.04.2022 Schvalil: Ing. Daniel Hochtberger

4. stranka z 6



Nazev projektu: | Projekt stavebnich uprav - ZS | Generaini ATELIER GENESIS, spol. sr. o.
Trojska projelant IC: 64574652
Trojsk& 211/110, Praha 7 — Nad Kazaerou 194/32, Praha 7 -
Troja, 171 00 Troja, PSC 171 00

Stupei projektu: | Dokumentace pro provedeni Investor: Méstska cast Praha-Troja,
stavby Trojska 230/96, Troja, 171 00 Praha 7

Vnitini kanalizace
Vnitini kanalizace je délena dle novelizované CSN 75 6770 :

- na ¢ast gravitacni splaskovou
- na ¢ast gravitacni deStovou
- na ¢ast gravitacni infekéni kanalizaci

Prehled uvedenych norem Kkanalizace
CSN EN 12056-1 az 5 Vnitini kanalizace

Splaskova kanalizace

Splaskové vody z objektu jsou svedeny systémem stavajicich kanaliza¢nich stoupacek
umisténych ve sténé, nebo v instalacnim jadre.

Vybrané stoupacky probihaji pfes vSechna nadzemni podlazi a jsou vyvedeny 0,5 m nad rovinu
stfechy a jsou ukonceny systémovymi ventilaénimi hlavicemi dodavanymi ke stfesni krytiné.

Pro zajmovy prostor budou vyuzity stavajici stoupacky kanalizace.

Zafizovaci predmeéty jsou na stoupacky napojeny pres jednoduché &i dvojité odbocky.

Pro odkanalizovani B.3.1.9; B..3.1.4.; B.1.3.12 je navrZzena pomocna stoupacka, ktera bude ve
2.NP pod stropem etazi vedenou pod stropem zalsténa do stavajic stoupacky K7.

Zafizovaci prvky jsou pfipojeny pres zdpachové uzavery.

Dest’ova kanalizace

Neni pfedmétem této PD - zUstava beze zmény.

Vseobecné

Material splaskové i destové kanalizace je stanoven dle pfedlozenych standardd investora. Svislé
odpadni, pfipojovaci a svodné potrubi vedené v objektu je navrzeno PP HT.

Bezpecénost prace

P¥i stavbé je nutno dodrzovat vdechny normy a predpisy platné pro stavbu vodovodu a praci s tim
souvisejicich, dale pak pravidla o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a dalsi platné predpisy a vyhlasky
podle platnych norem a predpisu.

Charakter stavby nevyzaduje zadné zvlastni opatfeni z hlediska protipozarni ochrany. Z hlediska
nadzemnich objektl je stavenisté zabezpeceno verfejnymi vodovody a vysazenymi pozarnimi hydranty.

Vliv stavby na Zivotni prostredi
Stavebni prace budou provadény tak, aby co nejméné narusily zivotni prostiedi.

Typ zafizovacich predmétd viz specifikace. Jejich pfipojeni a dimenze pfipojeni odpovidaji
standardnim podminkam a CSN. V objektu budou pouzity pouze zafizovaci predméty a armatury s
platnou certifikaci ve smyslu stavebniho zakona.

Technicka zarizeni budov ( kanalizace ) — normy

C:)SN EN 12056-1 Vnitfni kanalizace — VSeobecné a funkéni pozadavky
CSN EN 12056-2 Vnitfni kanalizace — Odvadéni splaskovych odpadnich vod
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CSN EN 12056-3 Vnitfni kanalizace — Odvadeéni destovych vod ze stfech
CSN EN 12056-5 Vnitfni kanalizace — Instalace a zkouSeni, pokyny pro provoz, udrzbu a
pouzivani
CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

Pozadavky na ostatni profese Stavba, Elektro + MaR, stavba, VZT:

1 — Stavba:
- provest prostupy nosnymi konstrukcemi
- provést pozarni utésnéni dle PBR
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