


TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - PRVNÍ VYBAVENÍ
kód název prvku popis prvku Úprava umístění počet [ks] celkem

XC1 mýdelník manuální Nerez mat.

B.3.13 2

8

B.3.14 1
B.3.16 1
B.3.18 1
B.3.20 2
B.3.22 1

XC2 osoušeč rukou elektrický, bezdotykový osoušeč rukou Nerez mat.
B.3.13 2

4
B.3.20 2

XC3 držák toaletního papíru Nerez mat.

B.3.14 4

8
B.3.17 1
B.3.19 1
B.3.21 2

XC4 Nerez mat.

B.3.14 4

8
B.3.17 1
B.3.19 1
B.3.21 2

XC5 zásobník hyg. sáčků Nerez mat.
B.3.14 1

2
B.3.17 1

dávkovač mýdla na pěnové mýdlo
(na WC pro každou započatou dvojici umyvadel)

nástěnný, průhled pro kontrolu naplnění,
dolévání z kanystru,
čelní stěna v provedení proƟ oƟskům prstů, uzamykatelný,
kapacita 500ml

zásobník toaletního papíru

nástěnný, průhled pro kontrolu naplnění,
v provedení proƟ oƟskům prstů, uzamykatelný,
kapacita 1 role Ø 30cm

nástěnný držák na WC kartáč 
vč. kartáče

Držák na kartáč pro údržbu WC k montáži na stěnu, nerezová 
ocel, povrchová úprava proƟ oƟsku prstů, bílá nylonová štětka, 
otvor na štětku napravo či na levo v závislosƟ na připevnění, 
odnímatelná plastová odkapová miska

Zásobník k montáži na stěnu, uzamykatelný na klíč, nerezová ocel 
mat



TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - PRVNÍ VYBAVENÍ
kód název prvku popis prvku Úprava umístění počet [ks] celkem

XC6 odpadkový koš Nerez mat.

B.3.13 1

5
B.3.14 1
B.3.16 1
B.3.19 1
B.3.20 1

XC7 zásobník papírových ručníků Uzamykatelný nástěnný zásobník papírových ručníků. Nerez mat.
B.3.13 1

2
B.3.20 1

XC8 nerezový dvojháček Nerez mat.

B.3.14 1

4
B.3.16 1
B.3.18 1
B.3.22 1

POZNÁMKY:
Kotvící prvky jsou součásơ dodávaného výrobku nebo konstrukce.

Odpadková koš, nerezová ocel, povrchová úprava proti otisku 
prstů, houpací víko;

velikost dle místnosti
velké předsíně - 60L
samostatné kabiny - 3L

stěnový háček na ručníky 
nebo oděvy



TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - PRVKY PBŘ
kód název prvku popis prvku rozměr umístění počet [ks] poznámka

XF 01 - 1 ks

XF 02 - dle PBŘ 1 ks

XF 03 - dle PBŘ 2 ks

POZNÁMKY:

V objektu budou doplněny požární tabulky s označením dle ČSN EN ISO 7010 a dle ČSN ISO 3864 1 – 4.

Kotvící prvky jsou součásơ dodávaného výrobku nebo konstrukce.

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - PRVKY PBŘ

kód název prvku popis prvku rozměr umístění počet [ks] poznámka

XT 01 - na dveřích 8 ks

POZNÁMKY:

Kotvící prvky jsou součásơ dodávaného výrobku nebo konstrukce.

hasící přístroj
PG6

PHP - přenosný hasicí přístoj práškový PG6 - 6 kg ;
s práškem ABC nebo dle ČSN 38 9100,
hasící schopnost 21A + 183B

dle PBŘ
sklad ve 4.np

včetně 
kotvení

na stěnu

Požárně bezpečnostní značky – fotoluminiscenční piktogramy
- přenosné hasicí přístroje

včetně 
kotvení

Požárně bezpečnostní značky – fotoluminiscenční piktogramy
- směr úniku

včetně 
kotvení

popis místnosƟ
informační šơtek obsahující popis nebo piktogram

umístění na dveřích

piktogramy:
WC (dívky / chlapci)
sprcha / úklid

popis:
WC učitelé 2x / sborovna / sklad

včetně 
kotvení
do dveří


