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Uvod

Dokumentace pro stavebni povoleni tpravy elektroinstalace ZS Trojska je provedena
na zakladé podkladl objednavatele, zejména stavebnich dispozic objektu a puvodni
elektroinstalace.

Rozsah projektovaného zarizeni

Tento projekt fesi Upravy elektroinstalace ZS Trojska v patrech 3.NP a 4.NP. Jedna
se o svételnou a zasuvkovou instalaci, pfipojeni datovych zasuvek ve sborovné a
premisténi rozvadéce sirény v patife 4.NP do nové pozice.

Pouzité predpisy a normy

Dokumentace je a stavba bude provedena podle platnych zakonu a vyhlasek a podle
predpist CSN vydanych v dobé zpracovani PD.

Udaje o provoznich podminkach
4.1 Napét'ové soustavy:

3+N+PE, 400/230V,50Hz - TN/S vyvody
3+N+PE, 400/230V,50Hz - TN/C-S rozvadsd

4.2  Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Zakladni ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych €asti u zafizeni do
1000V, st, je provedena automatickym odpojenim od zdroje v siti TN/C - S podle
CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢lanek 411.4.,411.4.1. az 411.4.5.

4. 3. Ur€eni prostora podle pusobeni vnéjsich vlivi

Podle uréeni vnéjsich vliva dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 a jejich pfifazeni k prostorim
Clenénym z hlediska Urazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1, tab.
NA.4 se jedna o prostory normalni.

PZN : déle je tfeba respektovat

v prostorach s permanentnim vyskytem déti bez individualniho dozoru dle

CSN 33 2000-5-51ed.3 vné&jsi vliv BA2 . Toto opatieni neni na zakladni $koly
uplatfiovano.

Za predpokladu dodrzovani vnitfnich bezpecnostnich predpist a Skolniho Fadu, ktery
zakazuje zakum manipulaci s elektrickymi spotrebici, vypinaci, vedenim a rozvody
bez dozoru ucitele a sou€asné ze strany Skoly (ucitelského sboru) pozaduje
seznameni zakul s pravidly bezpe¢ného chovani a upozornéni zaki na mozné
ohrozZeni zdravi a Zivota.



V pfipadé pozadavku provozovatele Ize ve vybranych prostorach pouzit na zasuvky
ochranné kryty, pfipadné zasuvky s ochrannymi clonkami a v prostorach bez trvalého
dozoru (na chodbach a v jidelné budou zasuvky v souladu s pozadavkem BA2

(s krytim vy$Sim nez IP20 , to je IP44).

Popis technického reseni

Rozvody stavebni instalace se provedou v souladu s platnymi CSN.

K rozvodum se pouziji kabely typu CYKY. VypinacCe, zasuvky a dalsi el. instalaéni
material budou v provedeni domovnim, zapusténé do omitky.

Napajeni novych rozvodl bude provedeno ze stavajiciho rozvadéce patra 3.NP
oznaceného RS31. Tento rozvadéc bude dovyzbrojen novymi vyvody.

Osvétleni bude provedeno pomoci vestavnych svitidel do podhledu v provedeni LED.
Jedna se o mistnosti sborovny a WC pro chlapce a divky.

Ve sborovné budou pouzita vestavna ¢tvercova LED svitidla 35W s parabolickou
mfiZkou.

Na WC budou pozity downligty 10 a 19W. VSechna svitidla budou mit barvu svétla
3000K.

V mistnostech WC B3.13 a B3.15 budou u dvefi osazena svitidla s piktogramem.
Svitidla na chodbé v patrech 3.NP a 4.NP, kde se instaluje podhled, budou
demontovana a pak zpétné osazena pod novym podhledem.

Soucasné bude pfipojena nova zasuvkova instalace ve sborovné, uklidové zasuvky
na WC, osousece rukou, pisoary a zarizeni VZT.

Zasuvkova instalace bude provedena jednofazovymi zasuvkami v provedeni pod
omitku. Zasuvky pro linku ve sborovné (kuchyrika pro pfipravu kavy) budou umistény
1,2m od zemé. Zasuvka pro mycku a ostatni zasuvky budou umistény 0,3m od zemé.
Budou osazeny zasuvky u pracovnich stol(i pro PC a dale pro kopirku. Uklidové
zasuvky na WC a vyvody pro osou$ede a pisoary budou provedeny dle CSN 332000-
7-701.

Zafizeni VZT — jedna se o odtahové ventilatory na WC a ve sprse. Ventilatory na WC
budou ovladany pomoci spinacich hodin s moznosti spinani dle rozvrhu pfes Skolni
hodiny. Ventilator ve sprSe bude spinan spole¢né s osvétlenim a bude v provedeni

s dobéhem.

Ze stavajiciho rozvadéce slaboproudu budou pfipojeny kabely UTP5e datové zasuvky
vedle zasuvek pro PC — pracovni stoly, kopirka.

Stavajici telefon ve sborovné bude prfemistén do nové pozice vedle dvefi, kabel bude
naspojkovan.

Na chodbé v patie 4.NP bude provedeno pfemisténi rozvadéce sirény
centralizovaného zachr. systému do nové pozice. Stavajici kabely budou
naspojkovany a zatazeny do pfemisténého rozvadéce.

Konkrétni typy a barevné provedeni koncovych prvkl (vypinace, zasuvky apod.)
budou vybrany dle poZadavku investora.

Stavebni upravy

Budou pozadovany bézné pfipomocné prace, drazky prostupy apod.



Energeticka bilance

osvétleni : Pi= 1,0 kW Pp = 0,6 kW
zasuvky sborovna : Pi= 2,0 kW Pp= 1,0 kW
kuch. linka sborovna : Pi= 4,0 kW Pp = 2,0 kW
zasuvky WC : Pi= 2,0 kW Pp= 1,0 kW
osousSece : Pi= 4,0 kW Pp= 1,0 kW
VZT : Pi= 0,5 kW Pp = 0,5 kW
celkem objekt : Pi= 13,5 kW Pp = 6,1 kW

Oznacovani v projektové dokumentaci

RS31
XS
SV
WL
WS

- rozvadéc pro patro 3.NP
- zasuvka

- vyvod

- silovy kabel

- ovladaci kabel

Bezpecnost prace a ochrana zdravi, vliv na zivotni prostredi

9.1

9.2

9.3

Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pracujicich i bezpe€nost technologickych

zarizeni musi byt zajisténa pfisluSnymi technicko-organizanimi opatfenimi a

dodrzovanim pfislusnych norem a pfedpisu. Praci na el. zafizeni smi provadét
jen pracovnici s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhl.&. 50/1978

Sb. CUBP a CSN 34 3100. Prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky

vyhl. 324/90 Sb. CUBP a technickych norem.

Pozadavky hygienickych predpis

PFi stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusnych hygienickych pfedpis,
zejména v otazkach hluénosti, pradnosti, naruseni stavajici zeleng,
obtézovani okoli, znecistovani komunikaci a pod.

Vliv stavby na zivotni prostredi
Stavba nebude mit po realizaci negativni vliv na zivotni prostredi.
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