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I?1. 3. Pozarné bezpecénostni feSeni stavby
Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2- DSP

Al seznam pouzitych podkladli pro zpracovani

B/ struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, Géelu uziti, popfipadé
popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

C/ rozdéleni stavby do pozarnich usekt

D/ stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnost a posouzeni velikosti
pozarnich usekl

E/ zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavért z hlediska jejich pozarni
odolnosti,

F/ zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen hoflavosti, odkapavani v podminkach pozaru,
rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin horeni apod.),

G/ zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni
druh(i a poétu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni,

H/ stanoveni odstupovych, popfipadé bezpeénostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti ve vztahu
k okolni zastavbé, sousednim pozemklim a volnym skladtim,

| luréeni zplGsobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich a vnéjsich
odbérnich mist, popfFipadé zplisobu zabezpecéeni jinych hasebnich prostiedkl u staveb, kde nelze
pouzit vodu jako hasebni latku,

Jivymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajiSténi bezpe€nosti osob
provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, popfipadé
nastupnich ploch pro pozarni techniku,

K/ stanoveni po¢tu, druhti a zpisobu rozmisténi hasicich pristroja, popfripadé dalSich vécnych
prostiredkll pozarni ochrany nebo pozarni techniky,

L/ zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavktl pozarni bezpeénosti,

M/ stanoveni zvlastnich pozadavkl na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni
horlavosti stavebnich hmot.

N/ posouzeni pozadavk(ll na zabezpeceni stavby pozarné bezpecénostnimi zafizenimi, nasledné
stanoveni podminek a navrh zpiisobu jejich umisténi a instalace do stavby.

O/ rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpecénostnich znacek a tabulek véetné
vyhodnoceni mist na kterych se nachazi vécné prostredky pozarni ochrany a pozarné
bezpecnostni zarizeni



AI Seznam podkladi ,popis a umisténi stavby
ReSeni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.a

1/ Projektové podklady
- schemata pudorysu 3.N.P

2/ Normy

CSN 730802 (05/2009; Z1 02/2013; Z2 07/2015; Z3 02/2020) : pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni
objekty

CSN 730810 (07/2016): pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 730818 (07/1997; Z1 10/2002) : pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objektt osobami

CSN 730821 2ED (07/2007) : pozarni bezpeénost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 730831 (06/2011; Z2 02/2020 ) : pozarni bezpe&nost staveb — Shromazdovaci prostory

CSN 730833 (09/2010; Z1 02/2013; Z2 02/2020) : pozarni bezp.eénost staveb — Budovy pro bydleni a
ubytovani

CSN 730834(03/2011; Z1 07/2011; Z2 02/2013): pozarni bezpe&nost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0848 (04/2009; Z1 02/2013; Z2 07/2017) : pozarni bezpenost staveb - Kabelové rozvody
CSN 730872(01/1996): pozarni bezpe&nost staveb — Ochrana proti $ifeni pozaru VZT

CSN 730873 (06/2003): pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 730875 (04/2011) : pozarni bezpe&nost staveb — Stanoveni podminek navrhu EPS

CSN 73 4201 Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spottebiétl paliv

CSN 07 0703 (01/2005; Z1 02/20086) :kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN 27 4014 Bezpenostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaht—Zvlastni tpravy vytah

uréenych pro dopravu osob nebo osob a nakladu - Evakuacni vytahy.

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokéd( — Roman Zoufal a kolektiv

3/ Vyhlasky

- Vyhladka MV 246/ 2001 Sb.,O stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

- Vyhlaska MV €. 202/ 1999 Sb., kterou se stanovi technické podminky pozarnich a koufotésnych dvefi

- Vyhl. €. 23 /2008 o technickych podminkach pozarni ochrany staveb z 10/2008 a 09/2011
- Vyhl. €. 268/2009 Sb., vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpist

- Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl

- Vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu

Predmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy v budoveé stavajici Skoly.

Popis objektu pro zarazeni kategorie stavby dle vyhl. ¢. 460/2021:
Skola

Zastavéna plocha stavby: 850m? ( bez t&locvicny)
Vyska stavby:8,56 m

Svétla vyska podlazi: 3,9 m

Navrhovany pocet osob: 150 zakt + 20 zaméstnancii
Pocet nadzemnich podlazi: 3

Pocet podzemnich podlazi: 1



Prostory uréené pro spani — ne
Prostory uréené pro vefejnost — ano,

Budova neni kulturni pamatkou

Predmétem PD je uprava :

1/ stavajicich zachodu ve 3.N.P.
2/ stavajici sborovna je rozsifena o pavodni PC u¢ebnu
Body 1. a 2 odpovidaji zméné stavby skupiny I. dle CSN 730834.

3/ vytvoieni skladu pomiicek v podkrovi 3
Z hlediska PBR se jedna o zménu stavby skupiny Il. dle CSN 730834.

B/ struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vySky stavby, G€elu uziti, popripadé

pvopisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé
eSeni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.b

Stavebné se jedna o stavajici zdény objekt s betonovymi stropy.
Objekt byl postaven pred platnosti kodexu norem CSN 7308....
Konstrukéni systém: nehoflavy DP1

Pozarni vyska : h =8,56 m

Cl/ rozdéleni stavby do pozarnich Uusekt + D/ stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupné
poiérni bezpecénost a posouzeni velikosti pozarnich Useku
Redeni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.c +d

Predmétem PD jsou upravy ve 3.N.P :

1/ stavajicich zachodu ve 3.N.P. jedna se o doplnéni sprch , umyvadel a vlastnich kabinek WC.
Z hlediska PO se jedna o Upravu uvnitf stavajiciho pozarniho Useku bez dalSich pozadavk( PBR .

2/ stavajici sborovna je roz$ifena o puvodni PC uéebnu, opét se jedna o upravu uvnitf stavajiciho
pozarniho Useku bez dalSich pozadavku PBR .

Body 1. a 2 odpovidaji zméné stavby skupiny I. dle CSN 730834.

Prikaz zmén dle élanku 3.2 CSN 73 0834:

Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska pozarni bezpe&nosti pouze zména, ktera u
ménéného prostoru vede:

Dle ¢lanku 3.2 a)

ke zvySeni poZarniho rizika, které je vyjadfeno u nevyrobnich objektt zvySenim soucinu (pn . an . c) o vice
nez 15 kg.m ?; u vyrobnich objekt( zvysenim priimérného pozarniho zatizeni (p . c)

- nedochazi podle &l. 3.2 a) 1) CSN 73 0834 ke zvyseni pozarniho rizika, které je vyjadfeno u nevyrobnich
objektd zvy$enim soudinu (pn . an . ¢) o vice nez 15 kg.m?— splnéno

Dle &lanku 3.2 b)

ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho casti, pokud se pocet osob zapocitatelny,
na kteroukoliv unikovou komunikaci zvy$i o vice nez 20% stavajiciho stavu; pokud se urc¢i zvyseny pocet o
vice nez 20%, musi se soucasné prokazat, Ze kterakoliv dotCena stavajici komunikace vyhovuje podle
pfislusné pozarni normy uniku celkového poctu osob; i kdyZ jde o uvedené zvySené pocty osob, aviak
prokazi se vyhovujici stavajici komunikace, nepovaZuje se zvySeny pocet osob za zménu uzivani objektu,
prostoru nebo provozu




- nedochazi ke zvySeni poctu osob unikajicich na unikové komunikaci o vice nez 20% stavajiciho stavu, coz
je spInéno, pocet zakl ani ucitell skoly se nenavysuje

Dle &lanku 3.2 c¢)

ke zvy$eni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu & neschopného samostatného pohybu o vice nez 12
osob na kterékoliv tnikové cesté z objektu - nedochazi podle &l. 3.2 ¢c) CSN 73 0834 ke zvySeni podtu osob
s omezenou schopnosti pohybu i neschopného samostatného pohybu o vice nez 12 osob, na kterékoliv
unikové cesté z objektu

Dle élanku 3.2 d)

k zaméné funkce objektu nebo ménéné casti objektu ve vztahu na prislusné projektové normy; za zménu
prislusné normy se povaZzuje i zména uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory nebo provozy
Objekt se vyuziva jako Skola a skolou zGstava.

Stavajici 3.N.P
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3/ vytvoreni sj(ladu pomiucek v podkrovi o plose cca 2135 m?
Z hlediska PBR se jedna o zménu stavby skupiny Il. dle CSN 730834.

Sklad bude tvofit samostatny pozarni Usek pfistupny ze 3.N.P.z m.¢. - B.3.02a do m.¢. B.4.01

Dle pol. 2.6 , tab. A1 se jedna o sklad Skolnich pomucek.........cccccrrrverrrrcnnne lll. stupen P.B
pn=75kg/m?asa, = 1.
b= 0,009 /0,005 X 32 =1,03

p.=(75+7)x1x1,03X1=284,46 kg/m? ............. IV. stuperi P.B, dle &l. 5.3.1 a CSN 730834 Ize dany
pozarni uUsek snizit na lll. stupen P.B.

E/ zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavérua z hlediska jejich
poia’rni odolnosti,
ReSeni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.e

U schodti vedoucich ze 3.N.P do podkrovi bude vytvofena protipozarni pricka, s odolnosti min. El 45
DP1 a s dvefmi El 30 DP3 + C2, coz vyhovuje pro PU ve lll. stupni PB. V pfiéce je osazen sténovy
uzavér El 45 DP1.

Z tohoto prostoru je nové zajistén vstup do nové vytvofeného skladu pomdcek nad prostorem
stavajiciho schodisté. Novy sklad je umistén na urovni podkrovi.



Nosnymi prvky nové podlahy skladu ve 4.N.P jsou :

al pouze ocelové nosniky ( UPE 160; UPE 200), které budou opatfeny SDK protipozarnim podhledem
na celkovou REI 30DP1, jedna se dle tab. 12 CSN 730802 a pol. 7 o konstrukce nezajistujici stabilitu
objektu.

Tyto prvky jsou opatieny SDK protipozarnim podhledem na kovové podkonstrukci na celkovou
REI 45 DP1, nejedna se o konstrukci zajist'ujici stabilitu objektu.

Zaklop tvori OSB 2 x 20 mm spojené na pero a drazku.

Strop nového skladu tvofi stavajici betonovy strop ( dle &l. 5.5.7 CSN 730834 Ize danou konstrikci
hodnotit jako REI 45 DP1, pro lll. stuperi v poslednim podlazi je normou stanoveny pozadavek min.
REI 30 DP1, coz zcela vyhovuje.

Dveie vedouci na stifechu v pravé €asti tvofi narozi se stavajicim oknem, tyto dveie budou
navrzeny s pozarni odolnosti El 30 DP1.

F/ Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot ( tfidy reakce na ohen, odkapavani v

pvodminkéch pozaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin hoieni apod.
ReSeni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.f

F.1 — zhodnoceni konstrukci z hlediska hoilavosti
Navrhované konstrukce jsou tfidy reakce na ohefi A1 a A2.

Na povrchové Upravy nejsou stanoveny Zadné poZadavky.

G/ zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvirat a majetku a

stanoveni druhil a poétu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni
Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.g

Novy sklad neovliviiuje poCet osob v objektu. Stavajici FeSeni unikovych cest se nemeéni.

H/ stanoveni odstupovych, popripadé bezpeénostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné

nebezpeéného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé bezpeénostnich vzdalenosti ve
vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym skladiim,

Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.h

Nejsou nové navrzeny pozarné oteviené plochy, odstupové vzdalenosti se neposuzuji.

| luréeni zplsobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich a vnéjsich
odbérnich mist, popripadé zplsobu zabezpecéeni jinych hasebnich prostiedki u staveb, kde
nelze pouzit vodu jako hasebni latku,

Reseni dle vyhladky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.i

1.1. Vnitini odbérna mista pozarni vody
V objektu jsou stavajici hydrantové systémy.

Pro novy pozarni Usek skladu plati , Ze sou&in p x S <9 000, pak dle &l. 4.4b CSN 730873 se vnitfni
hydrantové systémy nepoZzaduiji.

pxS=(75+7)x21,5=1763 <9000



1.2. VnéjSi pozarni voda — je zajiSt€na ze stavajicich rozvodu vody .

J/ vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajiSténi bezpecénosti

osob provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni prijezdovych komunikaci,
popripadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,

Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.j

J.1. Prijezd k objektu je zajistén po stavajicich komunikacich az ke vstupu do objektu.
Prijezd jednotek HZS je zajistén :

z HS - 03, Argentinska ; Praha 27 vzdalené 3 km

Dojezdova vzdalenost dle mapy je 3 km, pak doba dojezdu je

Ti=60xL/v+2

kde L = dojezdova vzdalenost (v km) a v = prdmérna rychlost vozidla HZS = 45 km/h
Ti=60x3/45+ 2 = 3,8 minuty

Stavba je zafazena do pasma H2, zasah do 15 minut.

K/ _stanoveni poétu, druhti a zpisobu rozmisténi hasicich pristroju, poptipadé dalSich vécnych
prostiedki pozarni ochrany nebo pozarni techniky,

Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.k

Ve skladu bude umistén 1 ks PG6 s hasici schopnosti 21A + 183B .......6 HJ.

L/ zhodnoceni technlckvch Doprlpade technoloouckvch zarlzenl stavbv (rozvodna potrubl

Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb § 41, odst. 2 pism.|

L.1. Elektroinstalace - je feSena dle daného druhu prostredi dle CSN 33 2000 - 3, proti vlivu atmosferické
elektfiny je objekt jiz chranén dle CSN CSN EN 62305-1 az EN 62305-4. veSkeré ocelové konstrukce musi

byt uzemnény.
Ke kolaudaci bude dolozena revize.

L2.Vytapéni — sklad nebude vytapén

L.3 Vzduchotechnika — sklad neni nucené vétran, na urovni 3.N.P bude v SDk pfi¢ce osazen pozarni,
zpénitelny sténovy uzavér El 45.

N/ posouzeni pozadavkll na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zarizenimi,
rvla'sledné stanoveni podminek a navrh zpiisobu jejich umisténi a instalace do stavby.
ReSeni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.n

Pozarné bezpecnostni zarizeni :

- N.1 - Elektricka pozarni signalizace- EPS - neni navrzena

- N.2 — Zafizeni dalkového prenosu- ZDP- neni navrzeno

-N.3 — Nouzové zvukové zafizeni — je navrzeno = skolni rozhlas

- N.4 — Zaftizeni pro detekci hoflavych plynli a par- neni navrzeno
- N.5 — Stabilni hasici zafizeni- SHZ-neni navrzeno

- N.6 — Automatické proti vybuchové zafizeni - neni navrzeno

- N.7 — Zafizeni pro odvod kouie a tepla- ZOKT- - neni navrZzeno
- N.8 — Vétrani unikovych cest - stavajici



- N.9 — Havarijni vétrani - nefesi se
-N.10 — Pozarni klapky - nefesi se
- N.11 — Nouzové osvétleni - nefesi se

O/ rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek véetné
vvyhodnoceni mist na kterych se nachazi vécné prostiedky pozarni ochrany a pozarné

bezpec€nostni zafizeni
Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, pism.o

V objektu budou doplnény pozarni tabulky dle jedna se o tabulky s oznacenim dle CSNEN ISO 7010 a
dle CSN ISO 3864 1 —4.

04/2022 Ing. Svatava Cermakova
CKAIT 0006456

tel. 602 535512
cermakova.svatava@gmail.com.
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