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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
BANDOG-LED-1700-3K LED Downlight VYRTYCH S 10
BANDOG-LED-800-3K LED Downlight VYRTYCH T 22
GRIFON-LED-BAP-Q-5300-4K Interiérové LED svitidlo VYRTYCH Z2 8
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]
Budova - Patro 3.NP - Sborovna 280,0 W | 8,9 W/m?2
GRIFON-LED-BAP-Q-5300-4K Z2 8 280,0
Budova - Patro 3.NP - WC1 38,0W | 10,9 W/m?2
BANDOG-LED-1700-3K S 2 38,0
Budova - Patro 3.NP - WC2 60,0 W | 7,4 W/m2
BANDOG-LED-800-3K T 6 60,0
Budova - Patro 3.NP - WC3 40,0 W | 6,2 W/m?2
BANDOG-LED-800-3K T 4 40,0
Budova - Patro 3.NP - WC4 57,0 W | 6,3 W/m2
BANDOG-LED-1700-3K S 3 57,0
Budova - Patro 3.NP - WC5 40,0 W | 5,8 W/m?2
BANDOG-LED-800-3K T 4 40,0
Budova - Patro 3.NP - WC6 190W | 9,4 W/m?2
BANDOG-LED-1700-3K S 1 19,0
Budova - Patro 3.NP - WC10 19,0 W | 10,0 W/m2
BANDOG-LED-1700-3K S 1 19,0
Budova - Patro 3.NP - Uklid 20,0 W | 9,8 W/m2
BANDOG-LED-800-3K T 2 20,0
Budova - Patro 3.NP - WC11 60,0 W | 5,9 W/m2
BANDOG-LED-800-3K T 6 60,0
Budova - Patro 3.NP - WC12 190W | 19,2 W/m2
BANDOG-LED-1700-3K S 1 19,0
Budova - Patro 3.NP - WC13 190W | 11,2 W/m2
BANDOG-LED-1700-3K S 1 19,0
Budova - Patro 3.NP - Sprcha 19,0W | 14,7 W/m2
BANDOG-LED-1700-3K S 1 19,0
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BANDOG-LED-1700-3K
LED Downlight

Technické

Elektronicky predfadnik
Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

U¢innostni charakteristiky

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
UziteCny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uZziteny svételny tok
Uinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 19 W, 2027 Im, Ra 80, 3000K

Oznaceni svitidla: S

Ne
IP 20

1,00
1288 cd/klm
Rotacné symetrické

22,0°
1931 Im
95,2 %

1931 Im

98,2 %

1991 Im

95,2 %
100,0 %

88|98 | 100 | 100 | 100
100

186 x 0 x 162 mm
120 x 0 x 0 mm
5,00 mm

— Rovina CO

0,8
0,6
0,4

0,2

0

10000

20000

30000

YVYRTYCH

40000

50000

Cas [h]
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BANDOG-LED-800-3K
LED Downlight

Technické

Elektronicky predfadnik
Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

U¢innostni charakteristiky

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
UziteCny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uZziteny svételny tok
Uinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 10 W, 910 Im, Ra 80, 3000K

Oznaceni svitidla: T

Ne
IP 20

1,00
2041 cd/kim
Rotacné symetrické

14,9 ©
859 Im
94,4 %

859 Im

97,1 %

883 Im

94,4 %
100,0 %
919799 | 100 | 100
100

135 x 0 x 113 mm
85x0x0 mm
5,00 mm

— Rovina CO

0,8
0,6
0,4

0,2

0

10000

20000

30000

40000

YVYRTYCH

50000

Cas [h]
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GRIFON-LED-BAP-Q-5300-4K

Interiérové LED svitidlo

Technické

Elektronicky predfadnik
Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
UZiteCny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
Udinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Ne

IP 20

1,00

658 cd/kim
Asymetrické

46,0 °
3176 Im
85,0 %

3176 Im

99,3 %

3710 Im

85,0 %

100,0 %

76 199 | 100 | 100 | 100
100

Rozméry
Sitka x Hloubka x Vyska 600 x 635 x 60 mm
Svitici plocha 573 x 565 x 0 mm
Zavésna vyska 60,00 mm
Svételné zdroje

1x 35 W, 3737 Im, Ra 80, 4000K
Oznaceni svitidla : Z2

— Rovina CO — Rovina C90

— Rovina C180 — Rovina C270

1
08
0,6
0,4
0,2

0

YVYRTYCH

-.-—-_-_----—_---_-_-_-_"“‘--—-.

0

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovhomeérnost Cinitel osInéni Index podani

barev

konferencni a zasedaci 34.5.1 500 0,6 19 80
mistnosti

Satny, umyvarny, koupelny, 10.4 200 0,4 25 80

Satny, skfiriky, sprchy,
umyvadla a toalety
Uklid obecné 10.8 100 0,4 0 0

Prehled vysledkii

Nazev Minimalni Priimérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani
hodnota hodnota hodnota barev

Budova - Patro 3.NP - Sborovna
Normalova osvétlenost 307 Ix 504 / 500 Ix 659 Ix 0,61/0,6 80
Budova - Patro 3.NP - WC1
Normalova osvétlenost 293 Ix 319/ 200 Ix 336 Ix 0,92/0,4 80
Budova - Patro 3.NP - WC2
Normalova osvétlenost 231 Ix 307 / 200 Ix 370 Ix 0,75/0,4 80
Budova - Patro 3.NP - WC3
Normalova osvétlenost 195 Ix 257 / 200 Ix 333 Ix 0,76 /0,4 80
Budova - Patro 3.NP - WC4
Normalova osvétlenost 177 Ix 295 /200 Ix 393 Ix 0,6/04 80
Budova - Patro 3.NP - WC5
Normalova osvétlenost 200 Ix 244 / 200 Ix 293 Ix 0,82/0,4 80
Budova - Patro 3.NP - WC6
Normalova osvétlenost 119 Ix 204 / 200 Ix 268 Ix 0,58/0,4 80
Budova - Patro 3.NP - WC10
Normalova osvétlenost 170 Ix 217 /200 Ix 265 Ix 0,78/0,4 80
Budova - Patro 3.NP - Uklid
Normalova osvétlenost 185 Ix 213 /100 Ix 239 Ix 0,87/0,4 80
Budova - Patro 3.NP - WC11
Normalova osvétlenost 225 Ix 263 /200 Ix 313 Ix 0,86/0,4 80
Budova - Patro 3.NP - WC12
Normalova osvétlenost 201 Ix 234/ 200 Ix 266 Ix 0,86/0,4 80
Budova - Patro 3.NP - WC13
Normalova osvétlenost 150 Ix 225/ 200 Ix 272 Ix 0,67/0,4 80
Budova - Patro 3.NP - Sprcha
Normalova osvétlenost 222 Ix 243/ 200 Ix 271 Ix 091/0,4 80

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak cislo pred lomitkem je vypocitand hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Padorys - Patro 3.NP

I A

O
O 0O O O
o]

[

: Shborovna | : WC1 | : WC2 | : WC3 | : WC4 | :WC5|:WC6|:WC10|:l'lind|:WC11|:WC12|:WC13|:
Sprcha
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Sborovna 34.5.1 - konferencni a zasedaci mistnosti

Vypocet Geometrie
Pocet odraz( 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Plocha 31,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni
Soustava svitidel 1 - GRIFON-LED-BAP-Q-5300-4K , Interiérové LED svitidlo (Z2)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 2940,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8
Primy udrZovaci Cinitel 0,712
Plocha Podlaha
Potatek 0,0 -0,0 2940,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1106,2 1116,3 2940,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1106,2 2848,8 2940,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 1106,2 4581,3 2940,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 1106,2 6313,8 2940,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 3318,7 1116,3 2940,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 3318,7 2848,8 2940,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 3318,7 4581,3 2940,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 3318,7 6313,8 2940,0 0,0 0,0 0,0
Padorys - Sborovna
v 4425 v
d 1
| I
6314 —
4581 —
=)
o
=
I~
2849 —
1116 —
N
| | \
1106 33198
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Normalova osvétlenost - Sborovna

% 4425 v
N
6314
4581
(o= ]
4p]
=T
e~
2849
1116
N
| | N

1106 3319

Emin/Em/Emax: 307/504/659 Ix | Rovnomeérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 462,50 x 565,00 mm | RozteCe: 700,00 x 700,00 mm
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WC1 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazii 3 Délka 2500,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1400,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrba Plocha 3,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkéni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni
Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-1700-3K , LED Downlight (S)
Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712 Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 625,0 700,0 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2175,0 700,0 2850,0 0,0 0,0 0,0
Padorys - WC1
2500

700 - @

1400

625

2175
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Normalova osvétlenost - WC1

’ _ 2500 - ';\
700 — @ @ ‘§_
300 325 325

|
625 2175

Emin/Em/Emax: 293/319/336 Ix | Rovnomérnost: 0,92 | Udrzovaci Cinitel: 0,67
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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WC2 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazii 3 Délka 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 2700,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrba Plocha 8,1 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-800-3K , LED Downlight (T)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712 Pocet pouzitych svitidel 6

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 626,0 451,0 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 626,0 1351,0 2850,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 626,0 2251,0 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 2159,8 453,6 2850,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 2159,8 1353,6 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 2159,8 2253,6 2850,0 0,0 0,0 0,0

Padorys - WC2

/I/ 3000 /]/
—K
2254 — 2251 — ®) @)
o
1354 — 1351 — © © IS
o~
454 — 451 — © ©
| | =X
626 2160
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Normalova osvétlenost - WC2

” 3000 o
/1 g\

2254 — 2251 — /8'% \/300 -

250
1354 — 1351 — U g
/\ 350

a4 st - \5’5 300 Q0 250

| | =X

626 2160

Emin/Em/Emax: 231/307/370 Ix | Rovnomérnost: 0,75 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 450,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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WC3 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazii 3 Délka 2100,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 3080,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrba Plocha 6,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-800-3K , LED Downlight (T)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712 Pocet pouzitych svitidel 4

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 626,7 871,0 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 623,3 2273,9 2850,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 1475,0 889,3 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 1480,4 2278,1 2850,0 0,0 0,0 0,0

Padorys - WC3

/I/ 2100 .
A\
2278 — 2274 — @) ©
o
3
ap]
889 — 871 — © ©
N
| | N
623 1475
627 1480
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Normalova osvétlenost

Emin/Em/Emax: 195/257/333 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 340,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

- WC3

2278

889

— 2274

~ 871

2100

ERNE

(><<:::::;>63250
050 300

300
00

\\\Hxhhf///,/ﬂzéo

20 200
| |

623 1475

627 1480

3080
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WC4 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odraz( 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Plocha 9,1 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni
Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-1700-3K , LED Downlight (S)
Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712 Pocet pouzitych svitidel 3
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1192,5 707,7 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1209,3 2131,1 2850,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 1192,5 3550,3 2850,0 0,0 0,0 0,0
Padorys - WC4
y P 2150 E P
A\
4030 — ©
2611 — © =
(o)}
<
1188 — ©
| =S
1193
1209
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Normalova osvétlenost - WC4

/I/ 2150 /I/
=R

4030 —

2611 — 8
(o]
=t

1188 —

250 e T50
50
| =X
1193
1209

Emin/Em/Emax: 177/295/393 Ix | Rovnomérnost: 0,6 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 475,00 x 390,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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WCS5 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazii 3 Délka 2300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 3000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrba Plocha 6,9 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkéni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni
Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-800-3K , LED Downlight (T)
Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712 Pocet pouzitych svitidel 4
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 701,8 775,0 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 701,8 2225,0 2850,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 1751,8 775,0 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 1751,8 2225,0 2850,0 0,0 0,0 0,0
Padorys - WC5
y > 2300 L,
A\
2225 — © ©

o

o

o

o0

775 — @) ©
=
| | N
702 1752
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Normalova osvétlenost - WC5

2225 —

775 -

Emin/Em/Emax: 200/244/293 Ix | Rovnhomérnost: 0,82 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

2300

200

2
25
250
200
| |
702 1752

3000
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WC6 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odraz( 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Plocha 2,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni
Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-1700-3K , LED Downlight (S)
Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712 Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm]
Svitidlo 1 1031,0 455,6 2850,0 0,0 0,0 0,0
Padorys - WC6
P 1800 p
d 1
(=]
w
N
456 —
N
|
1031

Otoceni [°]
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Normalova osvétlenost - WC6

/ 1800 p

150

1250

456 -

| EH,'CD | %po

150200 200

Emin/Em/Emax: 119/204/268 Ix | Rovnomérnost: 0,58 | UdrZovaci cCinitel: 0,67
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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WC10 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazii 3 Délka 1900,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrba Plocha 1,9 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkéni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni
Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-1700-3K , LED Downlight (S)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2850,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,712

Plocha

Potatek 0,0 -0,0 2850,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 950,0 500,0 2850,0 -0,0 0,0 0,0

Plidorys - WC10
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Normalova osvétlenost - WC10
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Emin/Em/Emax: 170/217/265 Ix | Rovnomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 200,00 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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Uklid 10.8 - klid obecné

Vypocet Geometrie

Pocet odrazii 3 Délka 1850,55 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1100,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrba Plocha 2,0 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-800-3K , LED Downlight (T)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712 Pocet pouzitych svitidel 2

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 400,4 558,5 2850,0 -0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1547,9 565,1 2850,0 -0,0 0,0 0,0

Piidorys - Uklid
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Normalova osvétlenost - Uklid
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Emin/Em/Emax: 185/213/239 Ix | Rovnomérnost: 0,87 | Udrzovaci Cinitel: 0,67
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 175,27 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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WC11 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazii 3
Rozmér elementarni plochy 200 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl

Individualni

Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-800-3K , LED Downlight (T)

Udrzba

Pfimy udrZovaci Cinitel

0,712

Geometrie
Vyska 3000,00 mm
Plocha 10,1 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,5
Navrh
Pocet pouzitych svitidel 6

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 394,4 846,1 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 404,6 2454,6 2850,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 1544,4 846,1 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 1554,6 2454,6 2850,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 2678,2 829,9 2850,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 2708,8 2458,7 2850,0 0,0 0,0 0,0
Padorys - WC11
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Normalova osvétlenost - WC11
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Emin/Em/Emax: 225/263/313 Ix | Rovnhomérnost: 0,86 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 375,00 x 450,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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WC12 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazii 3 Délka 900,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1100,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrba Plocha 1,0 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-1700-3K , LED Downlight (S)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712 Pocet pouzitych svitidel 1

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 450,0 276,3 2875,0 -0,0 0,0 0,0

Padorys - WC12

y P 300 . p
—x
L]
e
276 —
| =X

450

29/ 34



Normalova osvétlenost - WC12
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Emin/Em/Emax: 201/234/266 Ix | Rovnomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,67
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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WC13 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odraz( 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Plocha 1,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funkéni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-1700-3K , LED Downlight (S)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,712 Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 525,0 1169,5 2850,0 0,0 0,0 0,0

Padorys - WC13
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Normalova osvétlenost - WC13

2 1050

e
\T/I /IA\
170 — §
2
™~
T
: . o
150 ¥
N 350
S 700
! |
525

Emin/Em/Emax: 150/225/272 Ix | Rovnomérnost: 0,67 | UdrZovaci cCinitel: 0,67
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 290,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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Sprcha 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazii 3 Délka 1295,38 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrba Plocha 1,3 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - BANDOG-LED-1700-3K , LED Downlight (S)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2850,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,712
Plocha Podlaha
Potatek 0,0 -0,0 2850,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 647,7 500,0 2850,0 0,0 0,0 0,0

Plidorys - Sprcha
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Normalova osvétlenost
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Emin/Em/Emax: 222/243/271 Ix | Rovnomérnost: 0,91 | Udrzovaci Cinitel: 0,67

Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 197,69 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

34/ 34



