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TABULKA DOTCENYCH MISTNOSTI 3.NP — NAVRH [ stivadcr kowsmuce
) PLOCHA | PODLAHA STENY STROP POZNAMKA ] NOVE ZDIVO Z CP — ZAZDIVKY, DOZDIVKY
CM. | OCEL MISTNOSTI dedosatas
M. )
[m*] | OZN. | POVRCH POVRCH POVRCH BEINA SYSTEMOVA SDK PRIGKA TLOUSTKY 100, 125, 150mm
8301 | HALA STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI - JEDNODUCHY RASTR, DVOJITE OPLASTENI DESKAMI URCENYMI PRO VLHKE PROSTREDI V TL. 2x 12,5mm, BEZ IZOLACE
" INSTALACNI SYSTEMOVA SDK PRICKA DEFINOVANE TLOUSTKY
8.3.024 | SCHODISTE 120 STAVAJICI STAVAJICI OMITKA / | SDK PODHL. (POZAR) | STROP: —  DVOJITY RASTR, DVOJTE OPLASTENI DESKAMI URCENYMI PRO VLHKE PROSTREDI V TL. 2x 12,5mm, BEZ IZOLACE
" ' SDK STERKA + MALBA | SDK STERKA + MALBA | REI 45 DP1 —————— BE/NA SYSTEMOVA SDK PREDSAZENA STENA DEFINOVANEHO PREDSAZENI
83025 | CHODBA STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI - JEDNODUCHY RASTR, DVOJITE OPLASTENI DESKAMI URCENYMI PRO VLHKE PROSTREDI V TL. 2x 12,5mm, BEZ IZOLACE
" INSTALACNI SYSTEMOVA SDK PREDSAZENA STENA DEFINOVANEHO PREDSAZENI
Ve - KERAM. DLAZBA STAVAJICI OMITKA / | SDK PODHL. (POZAR) | KERAMICKY SOKL VVVVVV ~  DVOJTY RASTR, DVOUITE OPLASTENI DESKAMI URCENYMI PRO VLHKE PROSTREDI V TL. 2x 12,5mm, BEZ IZOLACE
B.3.02¢ | VYSTUP NA STRECHU 6.4 | P3| BETON+TRAPEZPL. | SDK STERKA + MALBA | SDK STERKA + MALBA = BEINA SYSTEMOVA SDK PRIGKA TLOUSTKY 100, 125, 150mm
8312 | SBOROVNA 313 | p1 VINYL STUKOVA OMITKA / RASTROVY PODHLED | SYST. SOKLOVA —  JEDNODUCHY RASTR, DVOJTE OPLASTENI DESKAMI URCENYMI PRO VLHKE PROSTREDI V TL. 2x 12,5mm, S MIN. IZOLACI 40mm
- ' SDK STERKA + MALBA LISTA % INSTALAGNI SYSTEMOVA SDK PREDSAZENA STENA DEFINOVANEHO PREDSAZENI
8313 | UNTVARNA = DivY 65 | po KERAM. DLAZBA KERAM. OBKLAD SDK PODHL. (VLHKO) | V¥SKA OBKLADU —  DVOJITY RASTR, DVOJTE OPLASTENI DESKAMI URCENYMI PRO VLHKE PROSTREDI V TL. 2x 12,5mm, S MIN. IZOLACI 40mm
- ’ SDK STERKA + MALBA | =VYSKA DVERI INSTALAGNI SYSTEMOVA SDK PREDSAZENA STENA DEFINOVANEHO PREDSAZENI
8314 | We — DivicY 17 | p KERAM. DLAZBA KERAM. OBKLAD SDK PODHL. (VLHKO) | VYSKA OBKLADU VVVVVM — DVOJITY RASTR, DVOJTE OPLASTENI DESKAMI URCENYMI PRO VLHKE PROSTREDI V TL. 2x 12,5mm, S MIN. IZOLACI 40mm
a B ' SDK STERKA + MALBA | =VYSKA DVERI E==o——02 AKUSTICKA SYSTEMOVA SDK PRICKA TLOUZTKY 125mm
8315 | PREDSIN a1 pa KERAM. DLAZBA STUKOVA OMITKA / SDK PODHL. (VLHKO) | KERAMICKY SOKL Rw 47 dB -  JEDNODUCHY RASTR, DVOJTE OPLASTENI DESKAMI V TL. 2x 12,5mm (TYP DLE MISTNOSTI), S MIN. IZOLACI min. 60mm
- ' SDK STERKA + MALBA | SDK STERKA + MALBA E=—=—52 POZARNE ODOLNA SYSTEMOVA SDK PRICKA $IRKY cca 80mm (DLE ROZMERU STAVAJCICH OCEL. SLOUKU ZABRADLI)
8316 | UMIVARNA — PERSONAL 18 | p2 KERAM. DLAZBA KERAM. OBKLAD SDK PODHL. (VLHKO) | V¥SKA OBKLADU El 45 —  JEDNODUCHY RASTR, JEDNODUCHE OPLASTENI DESKAMI DLE POZADOVANE PO, S MINERAL. IZOLACI min. 40mm
- - ' SDK STERKA + MALBA | =VYSKA DVERI
N
KERAM. DLAZBA KERAM. OBKLAD SDK PODHL. (VLHKO) | V¥SKA OBKLADU m BETON PROSTY / SLABE WYZTUZENY
B.3.17 | WC — PERSONAL 1.0 | P2 SDK STERKA + MALBA | =V¥SKA DVERI SUCHA SDK PODLAHA
KERAM. DLAZBA KERAM. OBKLAD SDK PODHL. (VLHKO) | V¥SKA OBKLADU PRO ZATIZENI 3kN/m2
KERAM. DLAZBA KERAM. OBKLAD SDK PODHL. (VLHKO) | V¥SKA OBKLADU
B.3.19 | WC — PERSONAL 20 | P2 SDK STERKA + MALBA | =V¥3KA DVERI
8320 | UMIVARNA — CHLAPC 70 | P2 KERAM. DLAZBA KERAM. OBKLAD ggﬁ E%LL.A (XLm%A Z%QAO%LEE?U
KERAM. DLAZBA KERAM. OBKLAD SDK PODHL. (VLHKO) | V¥SKA OBKLADU REZ V MISTE BOURANEHO OTVORU V NOSNE ZDI:
B.3.21 | WC — CHLAPCI 121 P2 SDK STERKA + MALBA | =VYSKA DVERI oredd g of
ekiad pro novy otvor:
B.3.22 | SPRCHA 2,4 | P2 KERAM. DLAZBA KERAM. OBKLAD ggﬁ E%DI;{KLA (XL}:/I};‘(E%B A Z%AK AO%TILEEII)U X - ocelové nosnfky 1180 osazovat postupn& do kapes ve zdiwu (kapsy bourat nejdrive z
| jedné strany zdi, max. do poloviny tloustky, po osazenf profild bourat z druhé strany)
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POZNAMKY:

1) SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYROBCE, SOUCASTI DODAVKY PRICEK JSOU | ZTUZUJICI SYSTEMOVE
KONSTRUKCE PRO OSAZENI, UCHYCENI A KOTVENI NAVRZENYCH ZARIZOVACICH PREDMETU (VC. BATERIf), SVITIDEL APOD. — PRI REALIZACI JE

NEZBYTNE PRILEDNOUT K VYKRESUM PRISLUSNYCH PROFESI.

PRIPADNE BUDOU VEDENY POD STROPEM 2.NP — VIZ CAST ZTI.

ROZVODY KANALIZACE BUDOU VEDENY V SDK PRICKACH / PREDSTENACH NEBO BUDOU ZASEKANY DO ZDIVA.

ROZVODY VODY BUDOU VEDENY NAD PODHLEDEM 3.NP A KE KONCOVYM ZARIZ. PREDMETUM BUDOU VEDENY V SDK PRICKACH A PREDSTENACH.

SDK PRICKY (S VYJIMKOU POZARNI) BUDOU PROVEDENY S DVOJITYM OPLASTENIM (2x 12,5mm), S POUZITIM SYTEMOVYCH PROFILU CW S 0SOVOU

VZDALENOSTI ODPOMDAJICI TECHNOLOGICKYM POZADAVKUM ZOHLEDNUJICIM OBLAST POUZITI (C1) A VYSKU PRICEK (3,9m):

PRICKY TL. 100mm — PROFILY CW50, OSOVA VZDALENOST 417mm
PRICKY TL. 125mm — PROFILY CW75, OSOVA VZDALENOST 625mm
PRICKY TL. 150mm — PROFILY CW100, OSOVA VZDALENOST 625mm

AKUSTICKA PRICKA:

ZE STRANY SBOROVNY OPLASTENA OBYCEINYMI DESKAMI A ZE STRANY HYG. ZAZEMI DESKAMI VHODNYMI DO VLHKEHO PROSTREDI.

POZARNI PRICKA:

PRICKA BUDE MIT JEDNODUCHY RASTR, JEDNODUCHE OPLASTENI S VLOZENOU TEPEL. IZOLACI Z MIN. VLAKEN V TL. min. 40mm, TYP DESEK
MUSI ODPOVIDAT ZVOLENE KONSTRUKCI A POZADOVANE POZARNI ODOLNOSTI (NAPR. PRO El 45 DESKY RED Piano V TL. 12,5mm) .
PRO KONSTRUKCI PRICKY BUDOU VYUZITY OCELOVE SLOUPKY STAVAUJICIHO SCHODISTE — S OHLEDEM NA JEJCH PRUREZ BUDOU POUZITY

PROFILY CW 50 NEBO CW 75.

OSTENI BOURANYCH PROSTUPU BUDE ZACISTENO A PRIPADNE PREZDENO.

NUTNE OVERIT PRESNE ROZMERY V MISTE OSAZENI NA STAVBE.

VESKERE PROSTUPUJICI KONSTRUKCE A NAVAZNOSTI NA STAVAJICI KONSTRUKCE JE NUTNO RADNE ODDILATOVAT.
OMITKY NA PRECHODU KONSTRUKENICH MATERIALU JE NUTNE BANDAZOVAT S PRESAHEM MIN. 100mm.

NASLAPNE VRSTVY PODLAH PROVEST PODLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCE (VC. PROVEDENI DILATACI).

ROZMERY A POLOHA NOSNYCH KONSTRUKCI (OCELOVE A DREVENE NOSNIKY) JSOU DEFINOVANY V CASTI KONSTRUKCNI RESENI TETO PD.

ZDENE KONSTRUKCE BUDOU PROVADENY DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE, VCETNE PROVADENI DRAZEK PRO ROZVODY INSTALACI.

VESKERE PROSTUPY A DRAZKY VE ZDIVU BUDOU PO INSTALACI ROZVODU DOZDENY, ZACISTENY A OPATRENY JADROVOU OMITKOU.

PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH PRVKU (PARAPETY, PRVKY INTERIEROVEHO VYBAVENI, DVERE, ZAMECNICKE VYROBKY, APQD.) JE

12) PRI NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

C. REVIZE: | DATUM: POZNAMKA:

VYKRES C.:| DATUM:

DOPLNUJE / NAHRAZUJE

DOPLNUJE / NAHRAZUJE

DOPLNUJE / NAHRAZUJE

DOPLNUJE / NAHRAZUJE

+0,000

187,04 BpV

GENERALNI PROJEKTANT:

ATELIER GENESIS -

i NAD KAZANKOU 194/32, 171 00 PRAHA 7-TROJA GSM: 604268857
# 1CO: 64574652, DIC CZ-64574652 TEL.: 222521830, 222516112
1 WWW.ATELIERGENESIS.CZ E—MAIL: GENESIS@ATELIERGENESIS.CZ

ZAKAZKOVE C.:

205_2_4

PROJEKTANT:

ZAKAZKOVE C.:

RAZITKO AUTORIZACE:

INVESTOR: MESTSKA CAST PRAHA — TROJA HIP: ING. ARCH. VIT DUSEK
TROJSKA 96/230, 171 00 PRAHA 7, TROJA AUTOR. ING. ARCH. VIT DUSEK
STAVBA: DATUM: 03/2022
_ STUPEK: DSP
PROJEKT STAVEBNICH UPRAV 8. PARE:
ZS TROJSKA
REVIZE: OBJEKT:
PROFESE: PROJEKTANT: ING. DIANA PRAZAKOVA
VYPRACOVAL:  |ING. DIANA PRAZAKOVA
ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI CAST DOK.: D.1.1
DOKUMENT: MERITKO 1:50
PUDORYS 3.NP FORMAT: Bx A4
NAVRHOVANY STAV ¢. DOKUMENTU: |04




