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ZS Trojska DPS
Vzduchotechnika

1. UVOD:

Stavebnik:
MC Praha - Troja
Trojska 96/230, 171 00 Praha 7

Generalni projektant:
Atelier Gemesis s.r.o.
Nad Kazankou 194/32, 171 00 Praha 7

Timto projektem jsou navrzena vzduchotechnicka zafizeni, ktera zajistuji pozadované parametry
vnitfniho prostfedi ve vybranych mistnostech. Projekt je vypracovan na zakladé pozadavkl generalniho
projektanta a investora. Jako podklad pro zpracovani projektu vzduchotechniky byly pouzity stavebni
vykresy, technické podklady od zadavatele projektu a konzultace se zadavatelem projektu a pfedchozi
stuperi dokumentace vzduchotechniky.

Dokumentace Fesi navrh vzduchotechniky pro G¢ely provedeni stavby.

2. ZAKLADNI UDAJE:

Vzduchotechnika zajistuje v objektu odvétrani sociélnich zafizeni ve 3NP. U€ebny a sborovna budou
dle pozadavku investora vétrany pfirozené.

2.1.1 Vypoctove hodnoty venkovniho prostredi:
zimni obdobi: te =—15°C, rel. vinkost 100%
letni obdobi: te = 31°C, rel. vihkost 40%

2.1.2 Parametry mikroklimatu:

Socialni zarizeni

- vnitfni teplota zimni obdobi 20 +£2°C
letni obdobi neni upravovana
- rel. vlhkost vzd. neni upravovana

2.1.3 Hladina hluku od vzduchotechniky:
— maximalni hladina hluku ve vnitfnim prostoru:

Hygienické zazemi 60 dB(A)
- maximalni hladina hluku ve venkovnim prostoru:
ve dne 50 dB(A)
V NOCi nebude zafizeni provozovano
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2.1.4 Dimenzovani zarizeni:

Dimenzovani mnozstvi vétraciho vzduchu pro jednotliva zafizeni je provedeno dle vymeén
predepsanych hygienickymi smérnicemi.

Vykony a pozadavky na elektromotory a regulaci zafizeni jsou uvedeny v tabulce vykonu.

Zafizeni vzduchotechniky neni uréeno ke kryti tepelnych ztrat objektu.

2.1.5 Stanovené priatoky vzduchu:

Vylevka 50 m3.h-!
Umyvadlo 30 m3.h-!
WC 50 m3.h-!
Pisoar 25 m3.h-!
Uklid 50 m3.h-"
Sprcha 150 m3.h-!

2.1.6 Respektované zakony, narizeni vliady, vyhlasky a normy:
Ze soucasné platnych zavaznych predpist se jedna zejména o:

Nafizeni vlady 361/2007 ve znéni NV 93/2012, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci.
Nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku vibraci.

Vyhlaska 343/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich
na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

Vyhlaska MZ CR &. 6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyziologickych a
biologickych ukazateld pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

CSN 12 7010 ,Vzduchotechnicka zafizeni - Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni“.
CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000).

CSN 73 0872 ,Pozarni bezpednost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim®.

CSN 73 4108 ,Satny, umyvarny a zachody*.

Projektova dokumentace odpovida vyhlasce €. 62/2013 ,,0 dokumentaci staveb*”.

3. POPIS ZARIZENI:

Zar. ¢. 1-

Socialni zarizeni 3NP

Tato zafizeni slouzi k nucenému odvétrani znehodnocené vzduchu z prostoru WC, Uklidovych
komor, sprchy. Ve 3NP jsou socialnich zafizeni pro dév€ata, chlapce v&etné persondlu a sprcha, pro
kazdou €ést je uvazovan spolecny potrubni ventilator.

Znehodnoceny vzduch je odveden potrubnimi ventilatory, ventilatory jsou umistény pod stropem
mistnosti nad podhledem. Pfed a za ventilatorem jsou osazeny tlumi€e hluku a pruzné manzety pro snizeni
hladiny hluku generované ventilatorem.
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Odpadni vzduch je odveden nad stfechu objektu kominovym priduchem. PFivod Cerstvého
vzduchu do mistnosti je zajiStén podtlakem z chodby. Pfefuk st&énovymi nebo dvefnimi mfizkami, pfipadné
podfiznutymi dvefmi bez prahu zajisti stavba.

Spousténi ventilatord je od Cidla pohybu nebo samostatnym tlaitkem s nastavitelnym dobé&hem.

Protipozarni opatfeni jsou popsana v kap. 6.

Pozadavky na izolace zafizeni jsou popsany v kap. 7.

4. VYKONOVE PARAMETRY

4.1.1 Elektricka energie:
Celkovy instalovany pfikon: 0,5 kW, 230V/50Hz
viz tabulka vykont

5. HYGIENA, VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pozadavky hygienickych smérnic, které projekt respektuje, jsou uvedeny v kapitole 2. Davky vzduchu
pro jednotlivé prostory jsou podrobné uvedeny na vykresech nebo tabulkach vykonu.

Vzduchotechnické zafizeni nebude vytvaret ani pracovat se zadnymi Skodlivinami, které by mohly
zatézovat zivotni prostredi.

OCHRANA PROTI HLUKU

- Projekt zabezpeci svym feSenim pozadovanou Uroven hluku v jednotlivych prostorech.
- Pro snizeni hladiny hluku jsou navrzeny nasledujici opatfeni:

- do vzduchotechnického potrubi jsou navrzeny tlumice hluku

- potrubi je na VZT jednotky napojeno pres tlumici viozky

6. PROTIPOZARNI OPATRENI

V tomto pfipadé neprochazi pozarnimi predély zadné VZT potrubi vétsi nez 0,04 m2, takze
protipozarni klapky nejsou potfeba.

Obecné pak plati, ze pfi pridchodu vzduchovod(l z jednoho pozarniho Useku do druhého bude pfi
plose vzduchovodu vétsi nez 0,04 m2 do potrubi osazena protipozarni klapka nebo splni-li to pozadavky
pozarni bezpecénosti, je vzduchovod protipozarné izolovan. Typ protipozarnich klapek je uvazovan dle
poZzadavku PBRS s termickym a ruénim spousténim, signalizaci polohy, ovladani servopohonem.

Veskeré rozvody VZT budou navrzeny a provedeny z nehoflavych materiald.

7. 1ZOLACE

Nejsou pouzity.

POVRCHOVA UPRAVA

Vzduchotechnické potrubi je z pozinkovaného plechu bez natéru.
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8. POZADAVKY NA PROFESE

Stavba

RTCH

Silnoproud

EPS

MONTAZ

prostupy pro VZT potrubi ve svislych a vodorovnych konstrukcich a jejich nasledné
dotésnéni a zacisténi

revizni otvory pro pfistup k ventilatorm pfipadné k ovladacim elementdm v podhledech
urcit zavésné body pro montaz a uchyceni VZT potrubi a ventilatord

zajisti prefuk mezi mistnostmi, dle kapitoly 3

kryti tepelnych ztrat profesi UT

pfipojeni elektrospotrebici

zajistit ovladani dle popisu v kapitole 3, v€. dodavky casovych relé chodu ventilator(
zajistit mistni ovladani zafizeni VZT

zajistit propojeni a elektrické uzemnéni celého VZT zafizeni

u VZT zafizeni nad stfechou objektu zajistit ochranu proti blesku

vypnuti VZT zafizeni pfi pozaru dle pozadavku PBRS

zajisti v soucinnosti se silnoproudem vypnuti VZT zafizeni

pfi montazi je treba dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych strojli a
element pfilozenych k dodavce uvedenych v jednotlivych normach a montaznich
predpisech

veSkeré dily vzduchovodu s volnou pfirubou budou upraveny na potfebnou délku dle
situace na montazi

zaveésy, pfipadné podpéry potrubi budou zhotoveny na montazi z dodaného materialu.
Upevnéni zavésu na uchytky zajiStované stavbou provede montaz

pred montazi jednotlivych dilt z nich musi byt odstranény necistoty. Pfed a po montézi
klapek je nutno vyzkouS$et jejich funkci

nasazeni vyustek, vzduchotechnickych ventili a ostatnich koncovych elementd provést
az tésné pred uvedenim zafizeni do provozu

jednotky ulozit pruzné, napf. podlozenim ryhovanou pryZzi

VZT potrubi a elementy na zavésech pruzné ulozit

spoje vzduchovodt musi byt pfi montazi vodivé spojeny pro ochranu pred nebezpecnym
dotykovym napétim a opatfeny tésnénim

pro vodivé spojeni slouzi minimalné 2 véjifové podlozky vlozené pod hlavu Sroubu a pod
matici minimalné v jednom spoji kazdého prirubového spoje

zajistit aby tlumici vlozky a pruzné izolatory byly pfeklenuty pruznym vodivym spojem
v ramci elektromontaze

po Upravach pfi kterych bylo pouzito svareni je nutno po dikladném ocisténi opravit, nebo
provést natéry

vzduchovody v mistech prichodl zdmi musi byt obaleny tlumici tkaninou zajisténou
dratem

pfi montazi pozarnich klapek dbejte, aby stény klapek nebyly prohnuté, byly by nefunként,
pred a po montazi vyzkous$ejte jejich funkci

pfi montazi tlumicich vliozek dbejte aby byla zachovana jejich funkénost

po dohodé s montazi méfeni a regulace zabudujte do vzduchotechnického zafizeni
navarky pro ¢idla MaR
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ZAREGULOVANI

Veskeré rozvody je nutno zaregulovat na pozadovany pritok vzduchu uvedeny na vykresech.
V pfipadé, Ze v pribéhu zaregulovavani se objevi pozadavek na dodatecnou regulacni klapku, je nutno
tuto klapku doplnit.

9. POZADAVKY NA UVEDENIi DO PROVOZU

Pfed uvedenim VZT zafizeni do provozu je nutno provést individualni, funkéni a komplexni
vyzkou$eni zafizeni, zaregulovani a sefizeni pratokd vzduchu. Tyto Cinnosti zajiStuje dodavatelska a
montazni firma a pfed zahdjenim zkou$ek by méla sestavit plan téchto zkousek.

10. ZAVER

Projekt byl zpracovan podle platnych norem a hygienickych predpist v rozsahu dle daného
projektového stupné.

V pfipadé vyuziti projektu, nebo ¢€asti projektu, k ucelilm pro které nebyl zpracovan, nebere
zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé timto vyuzitim projektu.



TABULKA VYKONU ZS Trojska JP
Vzduchov é vykony Silnoproud
< Pocet -
C.zaf Nazev zafizeni kst Typ Vo |Apex.| Vo Apex. | €.v. |UE.r|] Pfivod | Odvod Napéti Poznamka, umisténi, ov ladani
mh | Pa | mbh |Pa | % | % kW kW V /Hz

1.01a 3P - Socialni zafizeni - divky 1 Potrubni ventilator 350 150 0,2 230 Silnoproud

1.01b 3P - Socialni zafizeni - chlapci + personal 1 Potrubni ventilator 530 120 0,2 230 Silnoproud

1.01c 3P - Socialni zafizeni - sprcha 1 Potrubni ventilator 150 120 0,1 230 Silnoproud

CELKEM 0 1030 m¥h 0,5 kW
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