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" . ) PLOCHA| STROP POZNAMKA
C.M. UCEL MISTNOSTI ) - . VR
[m } MATERIAL TYP POZADAVEK | OPLASTENI
B.3.01 | HALA STAVAIC
SDK HLADKY REI 45 DP1 | SDK DESKY S PROTIPOZARNIMI napt
B.3.02a | SCHODISTE 20,3 | cELISTVY D2 VLASTNOSTMI TL. 1x15mm Red Piano
B.3.02b | CHODBA STAVAIC
) SDK HLADKY REI 45 DP1 | SDK DESKY S PROTIPOZARNIMI napt
B.3.02¢ | VYSTUP NA STRECHU 2.8 | cELISTVY Dz VLASTNOSTMI TL. 1x15mm Red Piano
AKUSTICKY RASTR VIDITELNY, ZAPUSTENY ROST, BARVA BILA
B.3.12 | SBOROWNA 31,01 RASTROVY 600x600mm | PANELY — POLOZAPUSTENE HRANY | TL DESEK 20mm
) SDK HLADKY SDK DESKY VHODNE DO VLHKEHO
B.3.13 | UMYVARNA — DIVKY 6.5 | ceLISTVY Dz PROSTREDI TL. 1x12,5mm
SDK HLADKY SDK DESKY VHODNE DO VLHKEHO 1x REV. DVIRKA
B.3.14 | WC — DIVKY 1.6 | ceLisTVY D112 PROSTREDI TL. 1x12,5mm
. SDK HLADKY SDK DESKY VHODNE DO VLHKEHO 3x REV. DVIRKA
B.3.15 | PREDSIN 91| cELISTVY Dz PROSTREDI TL. 1x12,5mm
) SDK HLADKY SDK DESKY VHODNE DO VLHKEHO
B.316 | UMYVARNA — PERSONAL 17 | ceLiSTVY D112 PROSTRED! TL. 1x12.5mm
SDK HLADKY SDK DESKY VHODNE DO VLHKEHO
B.3.17 | WC — PERSONAL 10| ceuisTvy Dz PROSTREDI TL. 1x12,5mm
) SDK HLADKY SDK DESKY VHODNE DO VLHKEHO
B.318 | UMYVARNA — PERSONAL 1.9 | CELISTVY D112 PROSTRED! TL. 1x12.5mm
SDK HLADKY SDK DESKY VHODNE DO VLHKEHO
B.3.19 | WC — PERSONAL 19| ceusTvY Dz PROSTREDI TL. 1x12,5mm
- SDK HLADKY SDK DESKY VHODNE DO VLHKEHO
B.3.20 | UMYVARNA — CHLAPCI 6.9 | cELISTVY D2 PROSTREDI TL. 1x12,5mm
SDK HLADKY SDK DESKY VHODNE DO VLHKEHO
B.3.21 | WC — CHLAPCI 12.2-| cepsTvy D12 PROSTREDI TL. 1x12,5mm
SDK HLADKY SDK DESKY VHODNE DO VLHKEHO
B.3.22 | SPRCHA 2,5 | CELISTVY D2 PROSTREDI TL. 1x12,5mm
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brys chodby ve 2.np, kde bude dopln&n SDK
podhled pro zakryt? podv&Seného potrubf kandlizace,

akusticky stropni systém, panely 600x600x20mm,
rot viditeln§ zapust&ny, hrany polozapusténé

svitidla budou ze stropu pFev&$ena na novy podhled,
plocha podhledu: cca 11,6m2

TABULKA DOTCENYCH MISTNOSTI 2.NP

< oy . PLOCHA| STROP POZNAMKA
CM. | UCEL MISTNOSTI ) ] . PETyoa

[m®]| MATERIAL | TYP | POZADAVEK | OPLASTENI
v CHODBA e EEES%/;DKY D112 SDK DESKY OBYCEINE TL. 1x12,5mm

LEGENDA KONCOVYCH PRVKU V PODHLEDECH:
\

SVITIDLO LED DO PODHLEDU, PARABOLICKA MRIZKA
OSAZENE DO RASTRU PODHLEDU, 600x600mm

SVITIDLO LED DLE SPECIFIKACE CASTI ELEKTROINSTALACE
ZAPUSTENE DO SDK PODHLEDU

SVITIDLO STAVAJICI
PREVESENE ZE STROPU NA NOVY PODHLED

VYGSTKA (SANI)
ZAPUSTENY DO SDK PODHLEDU

N E Qe

SERVISNI OTVOR V PODHLEDU (VENTILATQRY, UZAVERY VODY) — ROZMER 300x300mm (V0-03) / 200x300mm (V0—02)
DVIRKA SDK S HLINIK. KONSTRUKCI, TLACNY MECHANICKY ZAMEK

[j OBRYS MISTNOSTI VE 2.NP, KDE BUDE DOPLNEN SDK PODHLED
5 - /
L I
C. REVIZE: | DATUM: POZNAMKA: VYKRES C.:| DATUM:
DOPLNUJE / NAHRAZUJE
DOPLNUJE / NAHRAZUJE
DOPLNUJE / NAHRAZUJE
DOPLNUJE / NAHRAZUJE
+0,000 = 187,04 BpV

GENERALNI PROJEKTANT:

i NAD KAZANKOU 194/32, 171 00 PRAHA 7-TROJA
IC0: 84574652, DIC CZ-64574652
1 WWW.ATELIERGENESIS.CZ

ATELIER GENESIS -

GSM: 604268857
TEL.: 222521830, 222516112
E—MAIL: GENESIS@ATELIERGENESIS.CZ

ZAKAZKOVE C.:

205_2_4

PROJEKTANT:

ZAKAZKOVE C.:

RAZITKO AUTORIZACE:

INVESTOR: MESTSKA CAST PRAHA — TROJA HIP: ING. ARCH. VIT DUSEK
TROJSKA 96/230, 171 00 PRAHA 7, TROJA AUTOR: ING. ARCH. VIT DUSEK
STAVBA: DATUM: 03/2022
_ STUPEN: DSP
PROJEKT STAVEBNICH UPRAV C. PARE:
ZS TROJSKA
REVIZE: OBJEKT:
PROFESE: PROJEKTANT: ING. DIANA PRAZAKOVA
VYPRACOVAL: ING. DIANA PRAZAKOVA
ARCHITEK TONICKO—STAVEBNI RESENI CAST DOK.: D.1.1
DOKUMENT: MERITKO 1: 50
PUDORYS 3.NP . FORMAT: 6x A4
VYKRES PODHLEDU ¢. DOKUMENTU: |06




