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TABULKA STAVEBNICH PRVKU - OCELOVE PREKLADY

délka max. pocet / vyska tl. zdi hmotnost | hmotnost | hmotnost 5z
. . S .zdiva | hmotnost : pocet
ozn. popis prvku prvku svétlost | sestavu ulozeni [mm] tka/m] 1 profilu | celkem sestavy sestay
[mm] otv. [mm] [ks] SH [mm] g [ke] [ke] [ke]
PREKLADY SLOZENE Z VALCOVANYCH PROFILU |
SESTAVA: UO 01 + UO 02 1 2215
uoo1 1700 1400 21,9 37,23 | 74,46
valcovany profil | 180 (3. profilu 82 mm) 1 2370
uloZeni min. 150 mm 600 162 06 3
vysekat zdivo nejdfive z jedné poloviny tloustky, osadit
UO 02 |polovinu profild, nasledné vysekat druhou polovinu 2000 1700 2 2470 21,9 43,8 87,6
tloustky zdiva a osadit zbytek ocelovych profild




TABULKA STAVEBNICH PRVKU - ZABRADLI

DIiLCi PRVKY VYROBKU

schodisté 3.-4.np

; MATERIAL + POVRCHOVA Pocet Celk. hmotnost .
o FORISVROBKD UPRAVA sl lla] | 1 s ekl lle Profil / material . Délka prvku [m] M Hmotnost [kg] . Prostred!
rebKA ) jedn. / Plocha [m?] kust / vyrobek fliednotia Hmotnost prvkd [kg]
madlo: ocel. ty¢ m 5,95 1 1,390 8,27
_ @15 mm
cerna ocel
Madl kotva —trn
adlo . s saw ey s
M1 oy antikorozni natér 1 11,07 $10mm, vnitini
schodisté 3.-4.np | "k BAL 9011 kruhové rozeta ks i 7 0,400 280
grafitova &erfi - mat #40mm, lepeno
chem. kotvami
(po cca 1000 mm)
POZNAMKA:
- Konstrukce bude dodana véetné povrchové Upravy a spojovaciho materialu (Sroub® s maticemi, chemickych kotev atd.).
- Kotvici prvky a chemickeé kotvy jsou soucdsti dodavky konstrukce.
- Geometrie osazeni madla musi byt v souladu s normou (dle CSN 74 3305):
madlo bude umisténo do vysky 900mm, od stény bude odsazeno 50mm a kotevni konzoly musi byt ohnuté smérem dold, aby nebranily plynulému pusunu ruky po madle.
-V uvedenym hmotnostech jednotlivych prvk( nejsou uvedeny hmotnosti spojovaciho materialu.
Ukonceni
sténového drevéné prkno drevéné bukové
ZM2 | zabradli podél 1 0,00 prkno, prirez m 4,95 1 - - vhnitni
otvoru pro bezbarvy olejovy natér 120x20 mm

POZNAMKA:

- Konstrukce bude dodana véetné povrchové Upravy a spojovaciho materialu (Sroubl s maticemi, chemickych kotev atd.).




TABULKA STAVEBNICH PRVKU - MRIZKY, REVIZNi DVIRKA

kod nazev prvku popis prvku rozmeér p(c;(i?t material prostredi poznamka
MRIZKY
STENOVY UZAVER El 45 DP1 Ptivod vzduchu — vystup na stfechua | 300x125
sklad. Sestava: ocelovy plech
Sténova mrizka do SDK pfricky. obvodovy ram max. v . |vCetné kotvicich
VO 01 X . 1 (v . vnitrni o <y
pevné kovové lamely 0,04 m2 praskova barva prvk(, montaze
Umisténi vedle dveri D10 napénujici laminat volné bila
HH mfizky = HH zarubni dveri kryci mtizky z ocelového plechu plochy
REVIZNI DVIRKA
BE‘;:\Z/?;IVEXLFT;SQ:{J?\?Z?I.?LEDU Hlinikova konstrukce s SDK deskou 15 Ram — hlinik
GKBI a mechanickym tlaénym zamkem ry v . [vCetné kotvicich
VO 02 . 200x300 1 Dvirka — SDK vnitrni o <y
o konstrukce US, vhodna pro . prvkd, montaze
Umisténi: implementaci do SDK zatmelend +
1x mistnost B.3.14 (VZT) P ' malba
Bi\é:\zl?sl,I(B;ql)‘yﬁz\g\ll)é?\?\tlég\??zﬂ) Hlinikova konstrukce s SDK deskou 15 Ram — hlinik
VO 03 GKBI a mechanickym t!acnym zamkem 300x300 3 Dvitka — SDK vnitini vcetr:e kotV|cI|vch
e konstrukce US, vhodna pro . prvkd, montaze
Umisténi: implementaci do SDK zatmelend +
3x mistnost B.3.15 (2x VZT / ZTI) P : malba
55\2%/2: DV\éIdRKéT%O SDK PRICKY Hlinikova konstrukce s SDK deskou 15 Ram — hlinfk
y vody GKBI a mechanickym tlaénym zamkem - .. . |v€etné kotvicich
VO 04 , 300x300 1 Dvirka — SDK vnitrni o <y
Umnistani: konstrukce US, vhodnad pro . prvkd, montaze
misténi: implementaci do SDK zatmelend +
1x mistnost B.3.16 (ZTl) nade dveimi P ' malba
REVIZNi DVIRKA DO ZDENE STENY
— uzévéry vody (ZTI) véetné kotvicich
VO 05 Nerezova dvitka v nerez ramecku. 300x300 1 nerez vhitrni K .
Umisténi: prvkd, montaze
1x mistnost B.3.21

POZNAMKA: Konkrétni umisténi jednotlivych mfizek a reviznich dvitek je patrné z ptidorysd a vykresu podhledu.




TABULKA STAVEBNICH PRVKU - LISTY

kod nazev prvku popis prvku rz::;e)r p(c;(rjt povr:;?w?)tveé\rig[!)rava prostredi pozndamka
LISTY PODLAHOVE
soucast
PRECHODOVA LISTA hlinikova pfechodova lista podlahového
LX 01 . B ) (pfechod vinyl / podlaha v hale) 300 1 hlinik vnitini systému
Pfechod naslapnych vrstev
véetné kotveni véetné kotveni, . 25 mm konkrétni typ dle
tloustky naslapu
soucast
PRECHODOVA LISTA hlinikova pFechodova lista podlahového
LX 02 . B ) (keram. dlazba / podlaha v hale) 300 2 hlinik vnitini  |SYStému
Pfechod naslapnych vrstev
véetné kotveni véetné kotveni, . 25 mm konkrétni typ dle
tloustky naslapt
A systémova soklova lista pro vybrany “ s
SOKLOVA LISTA o ey g . soucast
LX 03 material naslapné vrstvy podlahy (VINYL) 22600 1 kpl dle,vybraneho vnitfni | podiahového
, . systému podlahy p
obvod mistnosti B.3.12 N fy systému
vCetneé kotveni, vyska 50 mm
LISTY STENOVE
o pevna ukoncovaci liSta z nerezu, tvar L 2000
OCHRANNA LISTA
LX 04 vyska dle tloustky obkladu dle Wik 4 nerez vnitfni  |véetné kotveni
ochrana vnéjsiho rohu te;lzllyfj y
lepena do tmelu pod obklad obkladu
POZNAMKA:

Celkové vytvarné feseni (materialy, barevnost, rozméry prvkl) budou feseny v souladu s projektem projektované pristavby.




