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LEGENDA BOURACICH PRACI:

:l STAVAJICI KONSTRUKCE

[ ] NovE DOZDIWKY (CP) PROVEDENE V SOUVISLOSTI S BOURACIMI PRACEMI

BOURANE KONSTRUKCE — V REZU
BOURANE KONSTRUKCE — V POHLEDU

BOURANE STAVEBNI A ZARIZOVACI PRVKY

POZNAMKY:

1) PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI BUDE OVEREN KONSTRUKCNI SYSTEM STAVAJICICH KONSTRUKCI, ZEJMENA POLOHY STROPNICH TRAMU V
MISTECH BOURANYCH OTVORU A DRAZEK. SKUTECNA POLOHA PROSTUPU BUDE PRIZPUSOBENA SKUTECNE ZJSTENEMU STAW, KOLIZE BUDOU

RESENY V RAMCI AD.

2) BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY VYHRADNE ODBORNOU FIRMOU PRI DODRZENI PREDPISU BOZP.

OSTENI BOURANYCH PROSTUPU BUDE ZACISTENO A PRIPADNE PREZDENO.

3) UVEDENE ROZMERY JSOU ROZMERY BUDOUCIHO OTVORU, ROZMERY BOURANI JE NUTNO UPRAVIT S OHLEDEM NA OSAZENI PREKLADU A DOZDIVKU

OTVORU NA POZADOVANY TVAR.

4) NEKTERE ROZVODY VODY, KANALIZACE, VZT A ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY V DRAZKACH — ZASEKANY DO ZDIVA.

PRI REALIZACI JE NEZBYTNE PRILEDNOUT K VYKRESUM PRISLUSNYCH PROFESI.

C. REVIZE: | DATUM: POZNAMKA:

VYKRES C.:| DATUM:

DOPLNUJE / NAHRAZUJE

DOPLNUJE / NAHRAZUJE

DOPLNUJE / NAHRAZUJE

DOPLNUJE / NAHRAZUJE

10,000

= 187,04 BpV

GENERALNI PROJEKTANT:

ATELIER GENESIS -

i NAD KAZANKOU 194/32, 171 00 PRAHA 7—TROJA GSM: 604268857
ICO: 64574652, DIC CZ—-64574652 TEL.: 222521830, 222516112
1 WWW.ATELIERGENESIS.CZ E—MAIL: GENESIS@ATELIERGENESIS.CZ

ZAKAZKOVE C.:

203_2_4

PROJEKTANT:

ZAKAZKOVE C.:

RAZITKO AUTORIZACE:

INVESTOR: MESTSKA GAST PRAHA — TROJA HIP: ING. ARCH. VIT DUSEK
TROJSKA 96,230, 171 00 PRAHA 7, TROJA AUTOR. NG ARGH VIT DUSEK
STAVBA: DATUM: 03,2022
3 STUPEN: DSP
PROJEKT STAVEBNICH UPRAV &. PARE:
ZS TROJSKA
REVIZE: OBJEKT:
PROFESE: PROJEKTANT:  |ING. DIANA PRAZAKOVA
VYPRACOVAL: _ |ING. DIANA PRAZAKOVA
ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI CAST DOK.: D.1.1
DOKUMENT: MERITKO 1:50
PUDORYS 4.NP + REZY B-B’, B1-B1’ FORMAT: 8x A4
BOURACI PRACE . DOKUMENTU: |03




